
 

  

 

 

Albrecht AE 2990 AFS kézi CB rádió 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználói kézikönyv 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Általános:  
  

Az Albrecht AE 2990 AFS kézi hordozható rádió egy többszabványos CB rádió, amely az Európában használt összes CB szabványra átállítható. A rádió használható 

hordozható rádióként újratölthető akkumulátorokkal, de mobil rádióként is az opcionális mobil adapterrel vagy CB bázisállomásként külső antennával és külső 

tápegységgel összekötve.  

  

  

Az engedéllyel rendelkező rádióamatőrök könnyen átalakíthatják a rádiót a 10 m-es és 12 m-es sáv amatőr rádiófrekvencia-tartományára. Ilyen esetekben kérjük, töltse le a módosítási 

megjegyzéseket a www.hobbyradio.de letöltési szerverünkről az "Amatőr rádiózás" szekcióban. Az előírások szerint az ilyen módosított rádióval csak amatőr rádiófrekvenciák használhatók, 

az üzemeltetés csak az amatőr rádiózási előírások szerint és csak amatőr rádiózás céljából engedélyezett, más célra nem.  

Fordítva, a CB-rádióként való használat csak az eredeti gyári alapállapotban engedélyezett.   

A CB-rádió legális üzemeltetéséhez csak az országkód-beállítást és annak a régiónak a működési módjait kell használni, ahol a rádiót üzemeltetni kívánja. Határátlépéskor kapcsolja a rádiót 

a vendégország engedélyezett országkódjára.  

  

  

KEZELŐSZERVEK ÉS FUNKCIÓK  

  

A felső panel jellemzői  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Off/On, hangerő:  A gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a kívánt hangerőt.  

  

2. Tisztítószer: Lehetővé teszi a csatornafrekvencia feletti és alatti vételi frekvenciák változtatását, bár ez a szabályozó elsősorban az SSB-jelek hangolására 

szolgál.   

  

3. Antennacsatlakozó: Ez az antenna jó teljesítményt nyújt a teljes méretéhez képest. A hosszabb antennák azonban jelentősen megnövelik a felhasználó 

és a rádió távolságát.  

  

4. Mikrofon- és hangszórócsatlakozó: 2,5 mm-es és 3,5 mm-es csatlakozó az opcionális hangszóró-mikrofon tartozék csatlakoztatásához. Gumiborítás: 

Amikor a hangszórót/mikrofont nem használják, ez megakadályozza, hogy szennyeződés és víz kerüljön a CB belsejébe.  

   

  

KEZELŐSZERVEK ÉS FUNKCIÓK 
Oldal- és hátlapi jellemzők  

  

1. Funkciógomb (Func): Ez a gomb lehetővé teszi a másodlagos funkció aktiválását a rádió minden egyes 

előlapján. A FUNC gombbal azok a funkciók aktiválhatók, amelyek a rádión kék betűkkel fel vannak nyomtatva. Ezek a 

funkciók a következők: MS, M/SCN, RPT és LOCK. Ezen kívül a "Hi/Low" teljesítmény funkciót a "FUNC" gomb 

vezérli, a CH.FR pedig a frekvenciakijelzés és a csatornaszám kijelzése között váltogat. Néhány más (nem gyakran 

használt) funkciót egy gomb hosszabb megnyomásával érhet el.  

 

2. Frekvencia fel/le gombok: Ezek a gombok megnyomásakor csatornák vagy frekvenciák kiválasztására 

szolgálnak (amatőr változatban). A "FEL" nyíl megnyomásával a kijelzőn jelenleg megjelenőnél magasabb frekvenciára 

léphet. Nyomja meg a "DWN" nyilat a kijelzőn jelenleg megjelenőnél alacsonyabb frekvenciára való áttéréshez. Akár az 

"UP", akár a "DWN" üzemmódban, ha a frekvenciagombot fél másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, a frekvencia 

folyamatosan a következőre lép, amíg a gombot fel nem engedi. 
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3. Push-To-Talk (PTT) kapcsoló: A vevőt és az adót a push-to-talk kapcsoló vezérli. Nyomja meg a kapcsolót, és az adó 

aktiválódik: most már üzenetet küldhet. A vételhez engedje fel a push-to-talk kapcsolót. Adáskor tartsa a készüléket két 

hüvelyknyire a szájától és a hangszóró rácsának területétől.  

 

  

4. Akkumulátorcsomag retesz: Ezt a gombot felfelé csúsztatva a sávjában lehetővé teszi az akkumulátor tok eltávolítását, 

miután azt a rádióra helyezték.  

 

  

5. Övkapocs: Lehetővé teszi a könnyű hordozást a felhasználó övére rögzítve.  

 

  

6. Rugalmas csuklópánt: A csukló köré helyezett pánt megakadályozza, hogy a készülék a földre essen, ha kiesik a 

felhasználó kezéből.  

  

 

 

 

 

 

A JELLEMZŐK LEÍRÁSA (FOLYTATÁS) 
 

Az előlap jellemzői 

 

 

 
  

  

  

1. gomb.  MS (memória mentés) és ML (memória betöltés) funkciók:  Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elmentsen és visszahívjon egy 

adott frekvenciát és működési módot. Lásd a Memória programozási és visszahívási utasításokat.   

  

 

Memória programozás Memória mentés "M1-től M5-ig"  
  

• Az "UP/DOWN" gombok segítségével válassza ki a kívánt frekvenciát és a mentendő üzemmódot.  

• Nyomja meg és engedje el a "FUNC" gombot, majd nyomja meg az "ML/MS" gombot, vegye észre, hogy a kijelző jobb oldalán villog az "M" ikon.  

• Ezután nyomja meg a "SCAN/M/SCN" gombot az M1 memóriába történő mentéshez.  

  

• Ismételje meg az 1. és 2. eljárást, és mentse el az M2 memória "MODE / H/L" gombjára, - "STEP / CH/FREQ" gomb az M3, "CH9/19 / LOCK" gomb az M4 és 
" SQ,MICG,RFG /RPT" gomb az M5 esetében.  
  

  



 

Memória-visszahívás "M1-M5"  
  

Most a Memory Load ML funkciót fogja használni: Lásd a Memory Save MS funkciót az utolsó bekezdésben.   

  

• Nyomja meg az ML/MS gombot, majd a SCAN / MSCN gombot az M1 memória előhívásához.  

• Nyomja meg az ML/MS gombot, majd a MODE / H/L gombot a memória előhívásához M2 -  Nyomja meg az ML/MS gombot, majd a STEP/ CH/FREQ. 

gombot a memória előhívásához M3  

• Nyomja meg az ML/MS gombot, majd a CH9/19 / LOCK gombot az M4 memória előhívásához.   

• Nyomja meg az ML/MS gombot, majd az SQ, MICG, RF-G/ RPT gombot az M5 memória előhívásához.  

  

  

2. gomb: Beolvasási funkciók  
  

SCN (beolvasás) : Lehetővé teszi a rádió számára, hogy automatikusan végigpásztázza az összes frekvenciát, megállva minden olyan frekvencián, amely foglalt a 

kommunikált jelekkel. A beszélgetés alatt az adott frekvencián marad, és csak nagyjából 5 másodperccel a kommunikációs jel megszűnése után kapcsolja be újra a 

pásztázást. Az aktiváláshoz nyomja meg az "SCN/M/SCAN" gombot. A kijelzőn megjelenik a SCAN szó. A leállításhoz nyomja meg újra az "SCN/M/SCAN" 

gombot.  

  

M/SCAN (memóriakeresés): Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy mind az 5 elmentett csatornát beolvassa a memóriába. A "bekapcsoláshoz" 

először nyomja meg a "FUNC" gombot, majd ezt követően a "SCN/M/SCAN" gombot. Kikapcsoláshoz: A fent említett eljárással megegyezően kell eljárni.  

  

Shift-Offset frekvencia: Az "SCN/M/SCAN" gombot legalább 3 másodpercig nyomja meg, a kijelzőn megjelenik az eltolási frekvencia, majd a "fel" és "le" 

gombokkal válassza ki a kívánt eltolási frekvenciát 0 és 990 KHz között. Ez a funkció csak akkor aktiválható, ha a készülék Ham Radio üzemmódban van. CB 

üzemmódban ez a funkció nem lehetséges (és egyáltalán nem is szükséges).   

  

  

3. gomb. Üzemmód kapcsoló   
  

Lehetővé teszi a rádió négy működési módja közötti választást (AM/FM/USB/LSB). A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg a "Mode" gombot, amíg meg 

nem jelenik a kívánt üzemmód. A megjelenés sorrendje: FM, majd AM, majd USB, majd LSB.  

Az FM frekvenciamodulációt jelent, ez a szabványos üzemmód egész Európában, amely minden országban engedélyezett.  

Az AM az amplitúdó modulációt jelenti, amelyet a legtöbb teherautó-vezető használ a kontinentális Európában.  

SSB (Single Side Band) esetén a felső oldalsáv USB és az alsó oldalsáv LSB. Az SSB a lehető legnagyobb kommunikációs távolságok elérésére szolgáló üzemmód. 

Minden kereskedelmi rövidhullámú szolgálat ezt a nagy hatótávolságú üzemmódot használja. A legjobb hangvisszaadáshoz azonban a tisztázó gomb finom 

beállítására van szükség, és a legtöbb hallgatónak szüksége van egy bizonyos betanulási időre, amíg az SSB kommunikációt tisztán megérti. De az eredmény a lehető 

legnagyobb kommunikációs hatótávolság az összes többi üzemmód közül!  

  

Választható magas/alacsony teljesítmény: A készüléket olyan szabadalmaztatott áramkörrel tervezték, amely kiváló átviteli teljesítményt biztosít, és a felhasználó 

számára lehetővé teszi, hogy az adott felhasználási alkalmazástól függően két teljesítményszint között válasszon. A kis teljesítményű kimeneti üzemmód jelentősen 

hosszabb akkumulátor-üzemidőt biztosít a felhasználónak, becslések szerint kétszer olyan hosszút, mint teljes teljesítményű üzemmódban. Javasoljuk, hogy ha csak 

1/2 mérföld vagy annál kisebb hatótávolságra van szüksége, az "alacsony" állás több mint megfelelő kimeneti teljesítményt biztosít. Ha ennél nagyobb távolságokra 

van szüksége, hagyja a rádiót a "Teljes" teljesítmény üzemmódban.  

  

A kimeneti teljesítményszint módosítása:  

• Nyomja meg és engedje fel a "Func" gombot.  

• Ezután nyomja meg és engedje fel a "MODE/H/L" gombot.   

  

A kijelzőn megjelenik a "Low" (alacsony) szó. A kimeneti teljesítményszint most 1 watt az AM/FM üzemmódban. Ez rövid hatótávolságú kommunikáció esetén 
ajánlott, például kb. 1/2 mérföld vagy annál kisebb távolságban.   
  

• a teljes teljesítmény visszaállításához egyszerűen nyomja meg újra a "Func" gombot, majd a "MODE/H/L" gombot.   

  

Ezzel a rádió teljes teljesítményre áll vissza, ami FM-ben 4 watt, AM-ben 1 watt / 4 watt, SSB-ben pedig 4 watt PEP az ország beállításától függően.  

  

  

4. gomb: Lépés funkció  
  

 Ez a gomb az egyik frekvenciafokozat (1 KHz, 10 KHz és 100 KHz) kiválasztására szolgál, és csak akkor működik, ha a készülék Ham Radio üzemmódba van 

kapcsolva.   

  

"+" és "-" váltás funkció: Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy aktiválja a shift offset frekvenciát, és a megjelenített vagy a vételi frekvenciánál 

magasabb vagy alacsonyabb frekvenciát sugározzon. Az aktiváláshoz először nyomja meg a "FUNC" gombot, majd közvetlenül utána a "STEP/CH.FR" gombot. 

A kijelzőn megjelenik a "+" jel, most a készülék a vételi frekvenciánál magasabb frekvenciát fog sugározni. A vételi frekvenciánál alacsonyabb frekvencián történő 

adáshoz ismételje meg ugyanezt az eljárást, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "-" jel. Ezen műveletek kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást, amíg a 

"+" és "-" ikonok el nem tűnnek. Ez a funkció csak akkor aktiválódik, ha a készülék az 1. üzemmódban (amatőr sáv) van, ahol az ismétlő üzemmódban van.   

 .        

Frekvenciakijelző: Ez a gomb lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kiválasztott csatorna frekvenciáját megjelenítse az LCD-kijelzőn. Az aktiváláshoz csak 

nyomja meg először a "FUNC" gombot, majd közvetlenül utána a "STEP/CH.FR" gombot.   

  

  

5. gomb : CH 9/19 és LOCK kapcsolás 
 

A 9-es és 19-es speciális csatornákat a CB közösség vészhelyzeti és hívócsatornákra használja (országonként eltérő). Ennek a speciális frekvenciának az aktiválásához 

csak nyomja meg a "CH9/19/LOCK" gombot, ekkor a működési frekvencia automatikusan erre a frekvenciára ugrik. Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt 

a gombot, a villogó kijelző a 9 és 19-re vált, majd vissza a korábban kiválasztott frekvenciára. Ez a gomb a sávszegmens-váltás kiválasztására is használható (az EU 

államaiban nem legális), amikor a készülék Full Band üzemmódban van.  

  



Hívási frekvencia rádióamatőr üzemmódban: Csak nyomja meg a "CH9/19 LOCK" gombot a 29.300MHz-es hívási frekvencián történő hívásfigyeléshez.  A 

29.300 villog a kijelzőn, nyomja meg újra az említett gombot, a kijelzőn megjelenő villogás 29.600-ra változik, és az adó-vevő a 29.300MHz és a 29.600 frekvencián 

marad, mint amit kiválasztott. A hívásfigyelés feloldásához nyomja meg a "CH9/19 LOCK" gombot. A kijelzőn megjelenik a korábban kiválasztott frekvencia. Ez 

a funkció csak akkor aktiválódik, ha a készülék 1. üzemmódban (amatőr sáv) üzemel.   

  

Zár: A LOCK funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy "ZÁRJA" gyakorlatilag a rádió összes gombfunkcióját, így ha egyszer be vannak állítva, nem 

lehet őket aktiválni. Ez megakadályozza, hogy a rádió működési módjai megváltozzanak, ha a felhasználó egyszer már beállította azokat a neki tetsző módon.   

  

• Az aktiváláshoz nyomja meg a "FUNC" gombot, majd a "CH9/19 LOCK " gombot.   

• A kijelzőn megjelenik a billentyű szimbólum.   

  

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor csak a Fény (1 másodpercnél hosszabb ideig a "FUNC" gomb) és a PTT (Adás) gomb működik.   

  

• A kikapcsoláshoz egyszerűen nyomja meg újra a "FUNC" gombot, majd azonnal a "CH9/19 LOCK " gombot.  

  

  

gomb: Squelch , Mic Gain, RF Gain, Repeater vezérlés  

 

A zárzaj a háttérzaj vagy "fehér" zaj kiküszöbölésére szolgál erős jelek figyelése során. A squelch vezérlés aktiválásához nyomja meg az "SQ, MICG, RFG/RPT" 

gombot, majd a "fel" és "le" gombokkal állítsa be a kívánt pontot, ahol a háttérzaj éppen megszűnik.  

  

  

MIC-G (MIC-Gain) : Amikor aktiválva van, a MIC-G funkció valójában a mikrofon erősítését állítja be az átviteli üzemmódban, A MIC-Gain funkciót aktiváló 

egységen a legjobb alkalmazása akkor lenne, amikor a felhasználónak nagyon erős, "dübörgő" hangja van, amely torz jelet hozna létre a mikrofonba bemenve, mert 

ez a helyzet csak ritka esetben fordul elő. A Mic-Gain funkció maximális állásban a felhasználó számára a maximális érzékenységet biztosítja.  

  

• A bekapcsoláshoz nyomja meg 2 alkalommal a "SQ, MICG, RFG/RPT " gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "MC-G" szó. Ezután a "fel "és "le" 

gombokkal növelje és csökkentse a mikrofonerősítő erősítését.  

  

RF-G (RF Gain): Lehetővé teszi a bejövő jel erősítésének optimalizálását.   

  

• Az aktiváláshoz nyomja meg 3-szor a "SQ, MICG, RFG/RPT" gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "RF-G" szó. Használja a "fel" és "le" gombot a vevő 

érzékenységének növeléséhez és csökkentéséhez.   

  

Az "RF-G" funkció aktiválása segít a készülékhez nagyon közel lévő másik rádióból származó nagyon erős jelek csillapításában. A funkció maximális állásba 

kapcsolása teljes vevőérzékenységet hoz létre.  

  

  

RPT: Ismétlődő hozzáférési hang be- és kikapcsolásának vezérlése   

Sok USA-s átjátszóhoz 156,7 Hz-es CTCSS hangjelzés szükséges a hozzáféréshez.   

  

 - A 156,7 Hz-es CTCSS hang  aktiválásához nyomja meg a "FUNC", majd az "SQ, MICG, RFG/RPT" gombot.  

".   

  

Az RPT megjelenik az LCD kijelzőn, jelezve, hogy a PTT megnyomásakor a hangjelzés automatikusan továbbításra kerül. A kikapcsoláshoz ismételje meg ugyanezt 

az eljárást. Ez a funkció csak akkor aktiválódik, ha a készülék 1. üzemmódban (amatőr sáv) van.   

  

7. pozíció : Előadó   

Kiváló minőségű, ütésálló kimeneti hangszóró a tiszta kimeneti vételhez.  

  

8. pozíció : Elektret mikrofon   

Elölre szerelt, elektrosztatikus kondenzátor mikrofon a tiszta, kiváló minőségű átviteli teljesítményért. A rádiót 2-4 hüvelyknyire a szájától tartsa, és normál hangon 

beszéljen.  

  

9. pozíció : Akkumulátor tok   

Csúsztassa fel az elemtartót, amely 9 "AA" elemet tartalmaz. (A beszerelési utasításokat lásd az "elemek" menüpontban). Javasoljuk, hogy ebben a rádióban csak 

AA Ni-MH újratölthető elemeket használjon.  

  

  

Országváltás CB rádióhoz  
  

Többcsatornás üzemmód: ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a rádiót többcsatornássá alakítsa. Kérjük, vegye figyelembe a különböző országok 

előírásait. Csak azokon a csatornákon és azokkal a működési módokkal dolgozhat, amelyeket az ország előírásai megengednek. Csak érvényes rádióamatőr 

engedéllyel rendelkező rádióamatőrök használhatják a rádió összes lehetséges beállítását. A rádióamatőrök a telepítési eljárásra vonatkozó útmutatásokat a letöltési 

szerverünkön az "Amatőr rádiózás" menüpont alatt találják.  

A gyári alapbeállításokban csak a lehetséges CB-rádió üzemmódok közötti választás lehetséges.  

  

 

Kódok és a hozzájuk tartozó üzemmód csatorna  

  

Kód d: Németország (80 FM4W; 40 AM 4W és SSB 4W), Cseh és Szlovák Köztársaság.  

EU-kód: 40AM, 40 FM/SSB 4W  

E kód: Spanyolország, Olaszország és az új 40CH európai szabvány. AM/FM/SSB 4W  

Kód PL: Lengyelország 40 CH, AM/FM/SSB 4W "0" Raszter Lengyelország (frekvenciák - 5 kHz eltolással)  

U kód: * UK; U1 nemzetközi csatornák CH 1-től 40-ig; U2 UK CH 1-től 40-ig, mindkettő FM-ben US kód:       40 ch. (AM/SSB 4W), korlátozott üzemmód az USA 

számára FM nélkül.  

  

 *A frekvenciakijelzés nem szükséges az Egyesült Királyság  üzemmódban.    



  

Ausztriában (még) tilos egyáltalán használni ezt a rádiót, mert Ausztria (még) nem fogad el olyan CB-rádiót, amely bármely más ország beállítására átállítható.  

A DK, H, IS és M kódhelyeken csak FM moduláció használata engedélyezett (a d, EU vagy E kódhelyen).  

  

Az új közös európai CEPT-szabvány ECC nemzeti végrehajtása előtt  

DEC(11)03 az érintett országokban kérjük, hogy szükség esetén csak AM-et használjon LOW power manuális beállítással.   

              

  

Csatorna-átalakítási lehetőség a következő kódok esetén: d, EU, E, PL, U és csak US  

  

1. Kapcsolja ki a készüléket (Hangerőkapcsoló kikapcsolása)  

2. Nyomja meg az ML/MS gombot és tartsa lenyomva   

3. Kapcsolja be a készüléket  

4. ML/MS gomb felengedése  

5. A kijelzőn megjelenik az aktuális kódbeállítás: d, EU, E, PL, U vagy US.  

Ezután nyomja meg a "FEL/LE" gombokat a kívánt kód kiválasztásához.  

6. Kapcsolja ki a készüléket a kiválasztott kód beállításához  

7. Kapcsolja be a készüléket a kiválasztott kóddal való működéshez.   

  

EGYÉB FUNKCIÓK  
  

BEEP Tone és Roger Beep:  A hangjelzés és a vészjelzés bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az "SCN/ M/SCN" gombot 3 másodpercig.  A kijelzőn 

megjelenik a  ikon, nyomja meg még egyszer az SCN/ M/SCN gombot a Roger sípszó aktiválásához, a sípszó ikonja Roger sípszó ikonra változik  , majd használja 

a FEL/LE gombot a sípszó és a Roger sípszó hang be- és kikapcsolásához.  

  

Kijelző lámpa: A teljes digitális folyadékkristály megvilágítását biztosítja a sötétben vagy éjszakai alkalmazáshoz. A kijelző lámpa automatikusan bekapcsol, amikor 

bekapcsolja a készüléket, és 8 másodpercen belül automatikusan kikapcsol. A kijelző lámpa visszakapcsolásához csak nyomja meg a "FUNC" gombot 2 másodpercig, 

és ismét csak 8 másodpercig marad "bekapcsolva", és ha ki akarja kapcsolni, csak ismételje meg ugyanezt az eljárást.  

  

 

A kijelzőpanel jellemzői  

  
Az alábbiakban a kijelzőn megjelenő összes VISUÁLIS INDIKÁTOR, valamint a hozzájuk tartozó funkciókat mutatjuk be:  

  

 
  

Folyadékkristályos kijelző panel: A legmodernebb folyadékkristályos panel vizuális információs központot biztosít a felhasználó számára a készülék működéséről 

és állapotáról.  

  

FIGYELMEZTETÉS: A folyadékkristályos kijelzők a bennük lévő alkatrészek miatt nem lehetnek kitéve szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ha 

a készüléket -20 °C alatti (-5°F) vagy +60 °C feletti (+140°F) hőmérsékletnek teszik ki, a kijelző átmenetileg nem működik megfelelően, és bizonyos esetekben 

maradandó károsodást okozhat. Ne tegye ki a rádiót szélsőséges körülményeknek, például zárt autóban, közvetlen napfényben vagy tartósan fagypont alatti 

hőmérsékleten.  

  

Minden folyadékkristályos kijelzőnek van egy előnyös betekintési szöge, amikor a kijelző kontrasztja maximális. A legjobb látószög felhasználóról felhasználóra 

változik, olyan változóktól függően, mint a hőmérséklet, a páratartalom, az akkumulátor állapota és a felhasználó látása.  

  

  

A. TX: Jelzi, hogy a rádió "adás" üzemmódban van.  

  

B. Funkció: Jelzi, hogy a "FUNC" gomb van kiválasztva, amely lehetővé teszi számos "adás" üzemmód működtetését.  

  

C. Alacsony: Jelzi, hogy a felhasználó az Alacsony teljesítményű kimeneti üzemmódot választotta. Ha a kijelző nem jelenik meg, a rádió teljes kimeneti 

üzemmódban van.  

  

D. Letapogatás: Jelzi, hogy a rádió a keresési üzemmódban van, amely az összes sáv és ország beállításával együtt működik.  

  

E. RF-G: Jelzi, hogy az RF-G funkciót aktiválták.  

   

H.  The key symbol indicates the key lock feature has been activated.  

  

I. "+/-": + és - váltási módot jelez.  

  

J. "м": Jelzi, hogy a Memória funkció aktiválva van.  

  

K. Emlékszám : Jelzi, hogy egy memóriahely száma aktiválva van.  

  

L. CH/FR.  Frekvenciajelző: Megjeleníti a megfelelő csatornát/frekvenciát, amelyen a rádió működik.  

  



  

M. Foglalt; Meter:  A készülék a folyadékkristályos kijelzőpanelen egy tizennyolc szegmensből álló sávdiagramot mutat a bejövő jel és a kimenő 

teljesítmény tekintetében.  

  

Ha jelet kap, a mérő jelzi, hogy milyen erős a jel. A gyenge jelet öt vagy hét szegmens jelzi, míg a nagyon erős jelet 9 vagy több szegmens jelzi.  

Adás közben a kijelzőn a "TX" betű jelenik meg. Ha a rádió a HIGH (Nagy teljesítmény) állásban működik, akkor az akkumulátorok állapotától függően 9-10 

szegmens jelenik meg a kijelzőn. Ha a rádió LOW (alacsony) teljesítményű állásban működik, csak 3-5 szegmens jelenik meg.  

  

N. SQ: Jelzi, hogy a squelch funkciót aktiválták.  

  

O. RPT: Jelzi, hogy az RPT funkció (156,7 Hz CTCSS) aktiválva van.  

  

P. BATT   :Az akkumulátorok lemerülő állapotát jelzi.  

  

Q. Sípoló hang: Jelzi, hogy a sípoló hang funkció aktiválva van.  

 

R. LSB: Alsó oldalsávos üzemmódot jelez 

 

S. USB: Felső oldalsávos üzemmódot jelez 

 

T. AM: AM üzemmódű működést jelez 

 

U. FM: Az FM üzemmód müködését jelzi 

 

V. V. RGB hang  : Jelzi, hogy a Roger hangjelzés funkció aktiválva van.  

 

 

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
  

A készülék maximális teljesítménye és teljesítménye érdekében erősen javasoljuk, hogy csak "AA" NiMH újratölthető elemeket használjon az 

akkumulátorcsomagban. A rádió névleges feszültségének és energiafogyasztásának köszönhetően a NiMH-akuk jobb teljesítményt és élettartamot biztosítanak, mint 

az alkáliak. Ezek az elemek könnyen beszerezhetők a rádiókereskedőnél vagy más elektronikai boltokban. Bár a rádió lúgos elemekkel is működik, a NiMH 

elemekkel összehasonlítva biztosan nem fogja elérni a teljes adóteljesítményt vagy a beszélgetési idő hosszát minden egyes elemkészlettel. A rádióhoz mellékelt 

elemcsomag egy felcsúsztatható elemtartó, amelyhez 9 db "AA" méretű elemre van szükség (lehetőleg NiMH) A 9 elemnek a tokba való beszereléséhez tartsa a 

csomagot az egyik kezében, miközben a másik kezével nyomja le a középső fület (lásd az ábrát). A csomag két különálló részre nyílik, mindkét oldalán a polaritás 

jelölésével a beszerelendő elemekhez. Kérjük, figyeljen a polaritásjelzésekre, mivel a helytelen elemtelepítés károsíthatja a rádiót.  

  

 
  

FONTOS: Ha az akkumulátorok feszültsége alacsony, a kijelzőn megjelenő "Alacsony akkumulátor" jelzés mellett a PTT gomb megnyomásakor ÜRES KIJELZÉS 

jelenik meg. Ennek oka, hogy a szükséges feszültség nagyobb, mint az akkumulátorban maradt energia. Ez az "Üres kijelző" helyzet normális reakció az 

akkumulátorok lemerülésére. Kérjük, azonnal cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátorokat, ha ilyen helyzetek fordulnak elő.  

 

 

 
.   

  
 

 

RÁDIÓ ÚTLEVÉL AE 2990 AFS 

  

  Ország    Ország kapcsoló pozíciója  Engedély és működési feltételek  

 Működés csak egyedi engedéllyel vagy korlátozásokkal 

Ausztria   40 FM  Ausztria még nem fogadja el az országkapcsolóval ellátott rádiókat. Kérjük, ne 

használja Ausztriában   

Olaszország és San 

Marino  
 40 csatorna AM, FM (4W), SSB Engedély és rendszeres díjak a lakosok számára 

Svájc és Liechtenstein  
 

40 csatorna AM, FM, SSB 4W  Engedély és havi díjak Svájcban lakók számára 2012 végéig, Liechtensteinben 

ingyenes.  

Spanyolország   40 csatorna AM, FM, SSB 4W  Engedély és rendszeres díjak a lakosok számára  

 Engedély és díjak nélküli működés  

Belgium   40 csatorna AM, FM, SSB  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

  



Cseh Köztársaság   80 CH FM német kapcsolóállással, de 

ne használja az AM/SSB-t.  
Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára. 40 CH AM és SSB hamarosan 

engedélyezett lesz.  

Dánia    40 FM nem használ AM vagy SSB  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Finnország   40 csatorna AM, FM, SSB  Ingyenes és díjmentes minden felhasználó számára (a forgalmi kártyával utazók 

számára)  

Franciaország   40 csatorna AM, FM, SSB  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Németország   Akár 80 CH FM, akár 40 CH 

AM/SSB 4 W  
Engedély- és díjmentesség minden felhasználó számára, kivéve néhány határ 

menti régióban a 41-80-as csatornákat használó bázisállomások esetében.   

Görögország   40 csatorna AM, FM, SSB  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Magyarország   40 FM, ne használja az AM / SSB-t Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára 

Litvánia   40 FM, 40 AM (1W), SSB nélkül Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára 

Izland   40 FM, ne használja az AM / SSB-t  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Írország   40 csatorna AM, FM, SSB  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Málta   40 FM, ne használja az AM / SSB-t  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Hollandia   40 csatorna AM, FM, SSB  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Norvégia   40 FM, 40 AM / 40 SSB (4W)  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

Bulgária, Észtország,  
Lettország, 

Lengyelország,    
Portugália, Románia   

 40 csatorna AM, FM, SSB  Minden felhasználó számára engedély- és díjmentes, Lengyelországban a Poland 

kapcsolóállás - 5 kHz frekvenciaeltolással is használható. 

Szlovák Köztársaság   40 FM + CH 70-80 FM  
Német kapcsoló pozíciója  

Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára, német beállítás megengedett - 

40 AM /SSB használata a jövőben megengedett  

Norvégia, 

Spanyolország, 

Szlovénia, Ciprus  

 40 csatorna AM, FM, SSB 4W  Díjmentes és díjmentes az utazók számára (Spanyolországban a forgalmi kártya 

ajánlott)  

Svédország   40 FM, 40 AM, 40 SSB Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára 

Svájc és Liechtenstein   40 csatorna AM, FM, SSB 4W  Engedély- és díjmentes a forgalmi kártyával utazók számára  

Egyesült Királyság UK   40 FM UK kapcsoló pozíciója  Licenc- és díjmentes minden felhasználó számára  

  

 

Fontos megjegyzés: Kérjük, tartsa tiszteletben a fent felsorolt országok engedélyezési feltételeit, és szükség esetén ne használja a rádiót engedély nélkül. Ha a rádióval együtt utazik, javasoljuk, 

hogy a rádióval együtt adja át a saját országa engedélyének másolatát és/vagy ezt a rádióútlevelet.  
  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importőr:  

DND Telecom Center Kft.  

1089 Budapest, Elnök utca 1.  

www.dnd.hu  

Tel.: +36-1-459-8050 

 

http://www.dnd.hu/

