
 

 

 

 

Felhasználói Kézikönyv  

  

  
  

  

Tectalk Float 



    
Vigyázat  
 

• FONTOS - olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és  

a rádió üzemeltetése előtt, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.  

• A Tectalk Float 50 cm mélységig (IP67) védett a rövid ideig tartó vízbe merülés 

ellen, de úszásra vagy búvárkodásra nem alkalmas.  

• SOHA ne csatlakoztassa a rádiót a mellékelt akkumulátoron kívül más áramforráshoz. Ez 

károsíthatja a terméket.  

• Soha ne üzemeltesse a rádiót úgy, hogy az antenna 5 cm-nél kisebb távolságra van a 

test szabadon lévő részeitől.  

• SOHA ne használja a rádiót bányászati létesítményben vagy más, távvezérlésű 

robbanóanyagokat használó területen, illetve "robbantási terület" feliratú területen vagy 

annak közelében.  

• Soha ne használja vagy töltse a rádiót robbanásveszélyes környezetben.  

• NE üzemeltesse a rádiót repülőgép fedélzetén.   

• NE próbálja meg semmilyen módon módosítani a rádiót.  

• A rádiót MINDIG normál szobahőmérsékleten töltse fel.   

• MINDIG kapcsolja ki a rádiót ott, ahol a kétirányú rádió vagy mobiltelefon használatát 

korlátozó hirdetmények jelzik.  

• MINDIG cserélje vissza a tartozék csatlakozófedelet, ha a csatlakozót nem használja.  

• CSAK az ALBRECHT által jóváhagyott újratölthető akkumulátorokat használja a mellékelt 

töltővel.  

• Kerülje a rádió vagy az akkumulátor töltését, ha nedves. NE tárolja vagy töltse a rádiót 

közvetlen napfényben.  

• Kerülje a rádió tárolását vagy használatát olyan helyeken, ahol a hőmérséklet 

alacsonyabb, mint  

• -20 ℃ vagy +60 ℃ felett  

  

Kérjük, vegye figyelembe az ajándékdobozon és az internetes szerverünkön service.alan-

electronics.de található országadatokat.  

  

Szállítási terjedelem  

 

• Tectalk úszó rádió antennával  

• Li-Ion akkumulátor  

• Asztali töltő  

• Tápegység  

• övcsipesz  

• Adapter ALBRECHT fejhallgatókhoz  

     



Telepítés  
1 Az övcsipesz eltávolítása  

 

a. Húzza el az övcsipesz reteszét a készüléktől.  

b. Az övcsipesz reteszének meghúzása közben nyomja 

felfelé az övcsipeszt az 1. ábrán látható módon.  

  

 2 Az övcsipesz felszerelése  

                     

a. Csúsztassa az övcsipeszt a nyílásba a 2. ábrán 

látható módon.  

b. A "kattanás" jelzi, hogy az övcsipesz rögzült a 

helyére.  

  

3 A mellékelt Li-ion akkumulátor beszerelése  

 

a. Csavarja ki a csavart, majd vegye ki az elemtartó ajtót.  

b. Helyezze be az akkumulátor csatlakozóját az 

akkumulátortartó rekesz belsejében található aljzatba, 

és helyezze be az akkumulátorcsomagot.  

c. Szerelje vissza az elemtartó ajtót, és húzza meg a 

csavart.  

  

  

4. Az újratölthető akkumulátor töltése  

 

Ajánlott a készüléket töltés közben kikapcsolni. Első használat előtt 10-14 órával 

töltse fel az akkumulátort.  

  

  

  

  

Ha az akkumulátor kapacitása alacsony, a bA Lo kijelzés  

és az akkumulátor állapotának ikonja villogni fog az LC  

kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort ebben az időpontban, 

 lásd a következő "AKKUMULÁTORTÖLTÉS" pontot.  
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Vezérlők és jelzők  
 

  

 
  

  

1. Nagy hatékonyságú antenna  

2. övcsipesz  

3. Akkumulátor ajtó  

4. PTT (Push-To-Talk) gomb 5. Lámpa/Monitor gomb  

6. Külső fülhallgató-mikrofon csatlakozó  

7. Kulcszár gomb  

8. Csatorna UP gomb  

9. Csatorna DOWN gomb  

10. Beépített mikrofon  

11. Háttérvilágítású LC kijelző  

12. ON-OFF gomb  

13. Hívóhang gomb  

14. Hangerő fel  gomb  

15. Hangerő lefelé gomb  

16. Menü gomb  

17. Beépített hangszóró  

  

 

 
 

 

 
 



LC kijelző  
  

 
  

  

A. Keypad LOCK ikon - világít, ha a gombok zárolva vannak.   

B. TX ikon - világít, ha a rádió adás üzemmódban van.   

C. RX ikon - világít, ha a rádió vételi üzemmódban van.   

D. DW ikon - Dual Watch funkció  

E. Keresés ikon - Automatikus csatornák vagy CTCSS-kódok beolvasása  

F. LO ikon - Adókészülék alacsony energiaellátás ikonja  

G. Billentyűzet hangjelzés ikon  

H. VOX (kihangosítás) ikon  

I. CTCSS kódszám (1-38)  

J. Kiválasztott csatorna kijelzése (1-8)   

K. Stop Watch funkció ikonja  

L. Energiatakarékossági funkció ikon   

M. Roger Beep funkció ikonja   

N. Az akkumulátor állapotjelzője  

  

    

Művelet 

  
Bekapcsolás-kikapcsolás 

  

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az ON-OFF gombot, 

az LC kijelzőn megjelenik a csatorna száma és a CTCSS kódszám.  

2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a ON-OFF 

gombot.  

  

A rádió használata  

A készülék 8 fő csatornával és 38 CTCSS-kóddal rendelkezik minden egyes csatornához. 

Kommunikálhat bármely más rádióval, amely ugyanazt a főcsatornát és CTCSS-kódot 

használja.  

  

Más rádiókkal való beszélgetés  

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT gombot, a TX ikon megjelenik az LC kijelzőn.  



2. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben úgy, hogy a mikrofon 5-8 cm-re legyen a 

szájától, majd beszéljen.  

3. Ha befejezte a beszédet, engedje fel a PTT gombot.  

4. Most már készen áll a bejövő jelek fogadására. Szükség esetén állítsa be a hangerőt 

a kívánt szintre.  

  

Időkapcsoló időzítő (TOT)  

A Time-out Timer letiltja az adást 3 perc maximális átviteli idő után. Az adás csak a PTT 

gomb felengedésével és újbóli megnyomásával aktiválható újra.  

  

Fejhallgató használata  

1. Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék tetején lévő csatlakozóhoz. (2,5 mm-es 

sztereó dugóval rendelkező tartozék csatlakoztatásához használja a mellékelt 

adaptert)  

2. Nyomja meg a fülhallgatón lévő PTT gombot a beszédhez, és engedje fel a 

hallgatáshoz.  

3. Szükség esetén állítsa be a hangerőt.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az IP67-es védelmi fokozat csak akkor érvényes, ha a fejhallgató 

csatlakozója a gumidugóval van lezárva.  

  

Csatorna kiválasztása  

Nyomja meg a CH UP vagy CH DOWN gombot a kívánt csatorna (1-8) kiválasztásához.  

A gyári alapértelmezett indítási csatorna az 1. csatorna és a 00. alcsatorna. Mielőtt kiválaszt 

egy csatornát a kommunikációhoz, mindig hallgassa meg azt, hogy biztosítsa, hogy azt még 

nem használják. Mindig kerülje a foglalt csatorna kiválasztását, ha a készülék folyamatosan 

ismeretlen felek jelét fogadja. Hangerő kiválasztása (8 szint)  

1. Nyomja meg a VOL UP gombot a hangerő növeléséhez.  

2. A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a VOL DOWN gombot.  

 

Az LC kijelzőn megjelenik a LE ikon és a kiválasztott hangerőszint (01-08).  

További funkciók 

  

Menü kezelése 

 

Nyomja meg a MENU gombot a funkciók egymás utáni kiválasztásához.  

  



 
  

  

Nyomja meg a CH UP vagy CH DOWN gombokat a kívánt  

a kiválasztott menüpont beállítása. Ha a CH UP vagy CH DOWN gombot lenyomva tartja, a 

kiválasztás gyorsabban mozog.  

  

A kiválasztás megerősítéséhez és a menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a 

LOCK gombot vagy a MENU gombot a következő funkcióra való áttéréshez.  

  

  

CTCSS kód kiválasztása  

A rádió 38 CTCSS privát kóddal rendelkezik. A különböző csatornákhoz különböző CTCSS-

hangok társíthatók. A 00 CTCSS kód kiválasztása letiltja a CTCSS funkciót. Két vagy több 

rádió közötti kommunikációhoz a csatornának és a CTCSS-kódnak azonosnak kell lennie. 

Más modellekkel és márkájú rádiókkal való kommunikációhoz a tényleges 

rádiófrekvenciának és a CTCSS frekvenciának meg kell egyeznie. A frekvenciatáblázat és a 

CTCSS kódtáblázat segítséget nyújt a kiválasztáshoz.   

  

Adókészülék RF teljesítményének beállítása  

A rádió rendelkezik a HI/LO teljesítmény kiválasztási funkcióval. Ez a funkció nagyon 

kényelmes az áramfelvétel csökkentésére és az akkumulátor élettartamának 

meghosszabbítására rövid távolságon belüli kommunikáció esetén.  

  

VOX funkció  

A rádiója fel van szerelve egy felhasználó által választható hangvezérelt adó funkcióval 

(VOX), amely automatikus hangátvitelre szolgál (kihangosítás vagy babaszobai monitor 

használata). Ebben az üzemmódban az adás automatikusan elindul a mikrofonba történő 

beszéddel, és nincs szükség a PTT gomb megnyomására (kéz nélküli használat vagy 

babaszobai monitor használat). A fülhallgató-mikrofon csatlakoztatható a kihangosított 

beszélgetéshez és hallgatáshoz. Ha a VOX funkció be van kapcsolva, a VOX ikon 

megjelenik az LC kijelzőn.  

  

  

Normál  
Művelet 

CTCSS 

TX 

teljesítmény 

VOX be/ki 

VOX  
Érzékenység 

Szken

nelés 
CTCSS  
Szken

nelés 

Dual Watch 

Hívás 

hangja 

Roger Beep 

Keytone 

Stopperóra 



VOX érzékenységi szint kiválasztása   

Az érzékenység, azaz, hogy a készülék milyen beszédszintnél kezd el sugározni, öt 

fokozatban állítható. A 05-ös VOX-szint a legmagasabb VOX-érzékenységet jelzi.  

  

Csatorna pásztázás  

A pásztázás iránya a gomb megnyomásával határozható meg.   

CH UP vagy CH DOWN gombokkal. Ha a SCAN művelet közben megnyomja a PTT vagy a 

LOCK gombot, a SCAN automatikusan leáll, és a rádió az utoljára használt csatornát állítja 

be. Amikor a SCAN funkció be van kapcsolva, az LC kijelzőn megjelenik az SC ikon és a 

csatorna száma villog.  

  

CTCSS hangjelzés Szkennelés  

Ez a funkció lehetővé teszi a CTCSS-hangok pásztázását a kiválasztott csatornán. 

Válassza ki a kívánt csatornaszámot, és aktiválja a CTCSS hangpásztázást. Ha a SCAN 

művelet közben megnyomja a PTT vagy a LOCK gombot, a SCAN leáll, és a rádió visszatér 

az utoljára használt csatornára. Amikor a CTCSS-hangszkennelés funkció be van 

kapcsolva, az LC kijelzőn megjelenik az SC ikon és a CTCSS-kód villog.  

  

Kettős óra funkció  

A rádió Dual Watch funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi 2 különböző csatorna 

figyelését CTCSS kód nélkül.  

A Dual Watch funkció beállításához a következőképpen járjon el:  

1. Válassza ki az első megfigyelendő csatornát.  

2. Nyomja meg hétszer a MENU gombot, amíg a DW ikon meg nem jelenik, és a 

kiválasztott csatorna villogni fog az LC kijelzőn.  

3. Nyomja meg a CH UP vagy CH DOWN gombokat a második megfigyelendő 

csatorna kiválasztásához.  

4. Most a rádió elkezdi figyelni a két csatornát, és leáll, amikor a két tárolt csatorna 

egyikén jelet kap.  

5. A Dual Watch funkció letiltásához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez 

nyomja meg a LOCK gombot.  

 

Ha a DW funkció be van kapcsolva, a DW ikon jelenik meg az LC kijelzőn, és a 

csatornaszám váltakozik az első és a második kiválasztott csatorna között.  

  

Hívóhang beállítása  

A rádió 5, a felhasználó által választható hívóhanggal van felszerelve.  

Dallamok. Nyomja meg a Hívás gombot a Hívóhang dallam továbbításához.  

  

Roger hangjelzés beállítása  

A rádió fel van szerelve a felhasználó által választható Roger sípoló hang funkcióval, amely 

lehetővé teszi, hogy minden adás végén, a PTT gomb minden egyes felengedése után 

sípoló hangot küldjön.  

Ez minden fogadó egységnek jelzi, hogy az adás befejeződött. Ha a Roger Beep hangjelzés 

engedélyezve van, a hangjelzés ikonja megjelenik az LC kijelzőn.  

  



Billentyűzet programhang beállítása  

A billentyű lenyomásakor egy hangjelzés hallható, amely megerősíti a parancsot. A 

felhasználó engedélyezheti vagy letilthatja ezt a billentyűzet programhangot. Ha a 

billentyűzetprogramhang engedélyezve van, a hangjelzés ikonja megjelenik az LC kijelzőn.  

  

Stop Watch funkció  

Ez a funkció egyórás időzítő funkciót engedélyez.  

1. Nyomja meg tizenegyszer a MENU gombot, amíg a stopperóra ikon és a 00:00 

jelzés villogni nem kezd az LC kijelzőn.  

2. Nyomja meg a CH UP gombot a számlálás megkezdéséhez, és nyomja meg a CH 

DOWN gombot a funkció leállításához. A rádió ebben az üzemmódban is működhet.  

3. Nyomja meg újra a CH UP gombot az újraindításhoz.  

4. Az időzítő visszaállításához nyomja meg kétszer a CH DOWN gombot.  

5. A készenléti üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a LOCK gombot.  

  

Billentyűzetzár  

A nem kívánt parancs bevitelének elkerülése érdekében tartsa lenyomva a  

LOCK gombot körülbelül 2 másodpercig. Az LC kijelzőn megjelenik a Lock ikon. Amikor a 

billentyűzet le van zárva, csak a PTT, a CALL és a Monitor gombok engedélyezettek. A 

billentyűzet feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a LOCK gombot kb. 2 

másodpercig.  

  

LCD háttérvilágítás  

Nyomja meg röviden a MONITOR gombot az LC kijelző háttérvilágításához. Nyomja meg 

újra ezt a gombot az LCD háttérvilágítás kikapcsolásához.  

  

Monitor funkció  

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MONITOR gombot kb. 4 másodpercig a Monitor funkció 

aktiválásához. Nyomja meg egyszer a MONITOR gombot a visszatéréshez.  

Ha átmenetileg gyenge jelet szeretne hallgatni háttérzajjal, nyomja meg és tartsa lenyomva 

a MONITOR gombot kb. 2 másodpercig. Hallani fogja a háttérzajt és a készülék esetleges 

gyenge jelét. Engedje fel a MONITOR gombot 2 másodpercen belül a visszatéréshez.  

  

Automatikus energiatakarékosság  

A rádió automatikus energiatakarékossági áramkörrel rendelkezik, amelyet az akkumulátor 

élettartamának meghosszabbítására terveztek. Ha 10 másodpercen belül nem érzékel jelet, 

automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az LC kijelzőn megjelenik a Power 

Save ikon.  

A rádió ebben az üzemmódban is képes fogadni az adást.  

  

Hibaelhárítás  
 

Nincs áram.  

Ellenőrizze az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e 

beszerelve. Előfordulhat, hogy az akkumulátor gyenge. Töltse fel a mellékelt 

akkumulátort.  

  

A vétel gyenge.  

Nyomja meg a VOL UP gombot a hangerő növeléséhez.  



Előfordulhat, hogy a vételi jel gyenge és/vagy hatótávolságon kívül van. Ha ez történik, 

nyomja meg a MONITOR gombot.  

  

Nem lehet csatornát váltani   

A csatornaváltáshoz nyomja meg a MENU gombot, amíg a csatorna száma villog az LC 

kijelzőn. Nyomja meg a CH UP vagy DOWN gombokat a csatornák megváltoztatásához. Az 

akkumulátor gyenge lehet. A billentyűzárat ki kell kapcsolni.  

  

 

A hatótávolság korlátozott.  

Lehet, hogy az akkumulátor gyenge.  

Töltse fel az akkumulátort, ha az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője alacsony. A 

maximális hatótávolság a terepviszonyoktól és a környezettől függően változik. A nyílt 

mezők biztosítják a maximális hatótávolságot, míg az acél/betonszerkezetek, az erős 

lombozat, valamint az épületekben és járművekben történő használat jelentősen 

korlátozhatja a hatótávolságot.  

Ha a rádiót a testhez közel viseli, például zsebben vagy övön, csökken a hatótávolság; 

változtassa meg a rádió helyét.  

    

Hangtorzítási problémák.  

• Adás közben normál hangon, a mikrofontól 2-3 hüvelyk távolságra beszéljen.  

• Ha fogad, csökkentse a hangerőt egy kényelmes szintre.  

• A rádióknak legalább 5 láb távolságra kell lenniük egymástól, különben növelni kell a 

rádiók közötti távolságot.  

• A rádiók túl messze vannak egymástól. Akadályok zavarják az átvitelt. A 

beszélgetési tartomány tiszta, akadálymentes körülmények között akár 10 km is 

lehet.  

• Ellenőrizze a kézikönyvben és a rádió kijelzőjén, hogy egy funkció (például a VOX 

vagy a Lock) nem lett-e véletlenül aktiválva.  

  

Műszaki specifikációk  
 

Általános      

Frekvenciatartomány  446,00625~446,09375 MHz  

Frekvenciatűrés   2,5 PPM (25 °C-on)  

Működési hőmérséklet   0 °C és +55 °C között   

Antenna    Integrált antenna  

Mikrofon    Beépített beépített Electret 

típus  

Megjelenítés    Folyadékkristályos kijelző  

Beszélő    1 Watt, 8 Ω  

Energiaforrás    Újratölthető Li-ion akkumulátor 

3,7V 950mAh  

Méretek    135 mm x 62 mm x 37 mm  

    (antenna és övcsipesz nélkül)  

Súly    205 g  

Védelem    IP67 (csak akkor, ha a 

fejhallgató csatlakozója le van 

zárva)   

  

 

    



Feladó       

Teljesítmény    0,5 W  

Zavaró kibocsátások    < 1 µW  

Jelenlegi lefolyás    500 mA (0,5 W TX 

teljesítmény)  

      

Vevő      

Vevő típusa    Dupla átalakítású szuper 

heterodine  

Érzékenység (20dB 

SINAD)  

  -3 dBµV (EMF)  

Audio kimeneti 

teljesítmény  

  0.5W @ 10% THD  

Jelenlegi lefolyás  Elfojtott  40 mA  

  Max. Audio  350 mA  

 .  

  

  

Csatorna frekvenciák 

 

 
 

CTCSS Frekvenciák 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Importőr:  

DND Telecom Center Kft.  

1089 Budapest, Elnök utca 1.  

www.dnd.hu  

Tel.: +36-1-459-8050 
 

http://www.dnd.hu/

