
S pecifi ká ci k/s pecifi cati o n s

Nyereség:
Gain:

Frekvencia sávok:

Frequency bands:

VSWR:
TeIjesítm énv/ Power
lmpeda ncia/ lmpedance
Konnektor/ Connector
Pola rizáci / P olarlsati on

l rá nyított sáel Di rectivity
E/H viszonVl F/B ratio

Alapa nyag/Material

Tart bilincs/Clamp

Kábel/ Cable
M anyag alkatrészek/ Plastic Parts

Árboc átmér l Diameter mast
Méretek/ Dimension

Tesztelve: lEC68-2-l:Ab/Ad
lEC68-2-2:Bb/Bd
lEC68-2-14:Na
lEC68-2-56:Cb
lEC68-2-ll:Ka

CARANT Yenntartja a mindenem váttoztatás jogát, akár el zetes bejelentés nélktil.

CARANT $Ve reserve the right to make changes.

Szélessáv , nagy nyeres éEíi, irányított antenhd, 79o - 27oo MHz
High-gain, broadband, directiona! antenna, 790 - 27OO MHz

VSWR

790 - 960 MHz

800 MHz
EIH

790 - 960 MHz max. 11.5 dBi
LTLO - 2L85 MHz max. 11.0 dBi
2500 - 2700 MHz max. 12.0 dBi

790 - 960 MHz
ITLO - 2185 MHz
2500 - 27OO MHz

< 2.0:1
10w
50r,

SMA female / male
Vertikális / Vertical

60'
>15dB

QQ
900 MHz

EIH

Ötvozott alumínium
Aluminium alloy
Korr zi áll acél
Stainless steel
RG 223
ABS, Polycarbonate
30-60mm
200x1000x50

Q

R

R

1800 MHz
EIH

2100 MHz
EIH

CARANTo ANTENNA Kft. l H-9028 Gy r, T riik lgnác u. 66. l GPS 47:4o:24N, L7:39:57E
Telefon:+36 96 516 010 I Fax:+36 96 516 016 I E-mail: carant@carant.hu I Web: www.carant.hu
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