
  

 

  

 

 



 

TULAJDONSÁGOK 
' A Phase Locked Loop áramkör pontos frekvenciaszabályozást és stabilitást biztosít mind a 40 csatornán: pontos csatornahangolási pontosság a különálló fel- és lefelé irányuló vezérlőkkel. 

' A kerámiaszűrők kiváló szelektivitást és szomszédos csatornák interferenciájától való mentességet biztosítanak. 

' A zöld ledes csatornakijelző világosan mutatja, hogy melyik csatorna van aktiválva. 

' A piros led (TX) és a zöld led (RX) jelzi az operatív módot:   

TX= átvitel;   

RX=fogadás 

' A hiszterézis-típusú Squelch áramkör automatikusan kompenzálja a jel elhalványulását, hogy kiküszöbölje a jel "aprózódását" az üzenetfogadás során. 

' Rendkívül érzékeny. 

' A kondenzátor típusú, dugaszolható kommunikációs mikrofon kiváló átvitelt biztosít. 

' A vészkapcsolóval azonnal átkapcsolhat a 9-es vagy a 19-es csatornára. 

' A külső hangszóróhoz csatlakoztatható csatlakozókkal más hangszórórendszereket is csatlakoztathat. 

' 12 - 13,8 V DC negatív földeléssel működik. 

 

PARANCSOK 
 

 



 

BEÁLLÍTÁS 
A biztonság és a kényelem az elsődleges szempontok bármely mobil berendezés felszerelésénél. Minden kezelőszervnek könnyen elérhetőnek kell lennie a kezelő számára anélkül, hogy akadályozná a jármű biztonságos 

üzemeltetéséhez szükséges mozgásokat. Győződjön meg róla, hogy minden kábel szabadon van a fék, a tengelykapcsoló és a gázpedál mellett. Az utasok kényelmére is gondolni kell. 

 



Egy másik rendkívül fontos követelmény a könnyű telepítés és eltávolítás azokban az esetekben, amikor a készüléket szervizelés és karbantartás céljából el kell távolítani. 

Az adó-vevő leggyakoribb beépítési helye a műszerfal alatt, közvetlenül a hajtótengely púpja felett van. Ne szerelje az adó-vevőt a fűtés vagy a légkondicionáló útjába. Szánjon rá időt, és gondosan tervezze meg a 

beszerelést. Ha meghatározta a legjobb beépítési helyet, használja a rögzítő konzolt sablonként a rögzítőfuratok kijelöléséhez. 

 
A lyukak fúrásakor ügyeljen arra, hogy ne fúrjon bele a vezetékbe, a díszítésbe vagy más tartozékba. 

Szerelje a helyére csavarokkal, alátétekkel és anyákkal vagy önmenetes csavarokkal. Ezt az adó-vevőt bármilyen helyre felszerelheti, ahol 12-13,8 V egyenáramú áramforrás áll rendelkezésre. Csatlakoztatható 

negatív földelt rendszerhez. Csak győződjön meg róla, hogy a VÖRÖS vezetéket a (+) csatlakozóhoz, a FEKETE vezetéket pedig a (-) csatlakozóhoz csatlakoztatja. Csatlakoztassa a VÖRÖS vezetéket (a soros 

biztosítéktartóval) a jármű gyújtáskapcsolójának tartozékcsatlakozójához. A fekete vezetéket mechanikusan és elektromosan is jól csatlakoztassa a jármű vázához. A CB-piacon kapható autós tartozékgyújtó 

csatlakozót használhatja az adó-vevő csatlakoztatásához a jármű szivargyújtó vezetékéhez. Jobb azonban, ha az egyenáramú tápkábelt közvetlenül a gyújtáskapcsoló tartozékcsatlakozójához csatlakoztatja. ez 

megakadályozza az adó-vevő illetéktelen használatát, és azt is, hogy szándékosan bekapcsolva hagyja. Működés előtt telepítse és csatlakoztassa az antennarendszert. a telepített antenna vezetékét az antenna 

koaxiális csatlakozójához kell csatlakoztatni. Ha külső hangszórót használ, csatlakoztassa azt az EXT-SPKR csatlakozóhoz. 

BIZTOSÍTÉK CSERÉJE 
 

Ha kicseréli az egyenáramú tápkábel biztosítékát, használjon 2 A típusú biztosítékot (a tartalékként mellékelt biztosítékot). Fogja meg a biztosítéktartót, és nyomja meg a belsejét, majd forgassa el a tartót. 

 

ANTENNA RENDSZER 
 

A mobil antennarendszer nem csak az antennára korlátozódik. Az átviteli vezeték és a jármű is fontos tényezője a teljes antennarendszernek. Ezért a megfelelő típusú átviteli vezetéket kell használni, és az antennát 

biztonságosan kell felszerelni olyan pozícióba, amely optimális eredményt ad. Használjon 50 Ohm impedanciájú koaxiális kábelt. Javasoljuk az RG 58/U típust 2,5 m alatti hosszúság esetén, vagy az RG 8/U típust nagyobb 

hosszúság esetén. Általánosságban elmondható, hogy az átviteli vezeték hosszát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 

A fenti vita ugyanolyan fontos a vétel, mint az átvitel szempontjából. Ha az antenna és a vevő között nem megfelelő illeszkedés van, akkor a vevőáramkör kiváló érzékenysége és jel-zaj rádiója meghiúsul. 

MOBIL ANTENNÁK 
 

Néhány általános szabály segíthet abban, hogy bármilyen mobilantennát megfelelően telepítsen. 

' Tartsa a lehető legtávolabb a jármű fő részétől. 

' Működés közben függőlegesnek kell lennie, és elég merevnek ahhoz, hogy függőleges maradjon, amikor a jármű vagy a hajó mozgásban van. 

' Szerelje fel a lehető legtávolabb a zajforrásoktól (gyújtásrendszer, műszerek stb.), és tartsa távol az átviteli vezetéket ezektől a zajforrásoktól. 



' A hajóra szerelt antennának jó földelési kapcsolatra van szüksége. Ez lehet akár egy fém hajótest, akár egy ónfóliából vagy rézlemezből készült földelés. Ennek a földnek legalább 1 m-es területet kell lefednie2 vagy annál 

nagyobb területet. Győződjön meg róla, hogy az adó-vevő is megfelelő földeléssel rendelkezik. 

' A mobil CB-antennáknak számos típusa létezik: teljes negyedhullámú ostor, középre helyezett ostor, felülről terhelt ostor és alapra helyezett típus. 

' A függőlegesen polarizált ostorantenna a legalkalmasabb mobil szolgáltatáshoz. Minden irányú. 

' Ha ez a töltött típus, akkor egy fiziológiailag rövidebb antennát fog találni. De a nagyobb hatásfok érdekében a 2,5 m hosszú, teljes negyedhullámú ostor jobb. Az antenna hossza közvetlen kapcsolatban van a 

hatékonysággal. 

' Általában minél hosszabb, annál hatékonyabb. 

Egy autón sokféle antenna elhelyezése lehetséges. A négy leggyakoribbat a következőkben mutatjuk be és tárgyaljuk. 

Tetőre szerelés - Ebben a helyzetben az antenna minden irányba egyformán sugároz. 

Mivel a normál 1/4 hullámhosszú ostorantenna túl hosszú a járműre történő tetőre szereléshez, az antennát lerövidítik és töltőtekercset használnak a megfelelő elektromos hossz biztosításához. Az üvegszálas 

tetőfelszerelésünk egy jó tartós antenna. 

Első motorházfedél-szerelés - A sugárzási mintázat kissé nagyobb a hátsó sárvédő irányában, szemben azzal az oldallal, amelyre az antennát szerelték. Az elülső pozíció azonban számos előnnyel jár. A CB antenna 

könnyen felszerelhető. Egy kétirányú csatoló alkalmazásával a CB és a normál autórádió antennájaként is használható. Kérdezze meg teljes antennakínálatunkat. 

Hátsó fedélzeti szerelés - A sugárzási minta erősebb az első sárvédő irányában, amelyik szemben van azzal az oldallal, amelyre az antennát szerelték. Ebben a helyzetben használhat teljes negyedhullámú antennát vagy 

rövidebb terhelésű ostort. Itt érdemes megfontolni az egyik teljes 2,5 méteres ostort. 

Lökhárítóra szerelt antenna - Az antenna közvetlenül a jármű előtt és hátulja felé sugároz, a maximális sugárzás közvetlenül a járműtől távolabb, vízszintes síkban. Meglehetősen szabálytalan mintázata ellenére a 

lökhárítóra szerelt, teljes hosszúságú ostorantenna általában a legjobb eredményt adja. Az antenna eltávolítása egyszerű, és nem hagy lyukakat az autón. 

 

 

 

BÁZISÁLLOMÁS ANTENNÁJA 
 Bár az adó-vevő készüléket mobil üzemre tervezték, előfordulhat, hogy bázisállomásként szeretné használni, egy 12-13,8 V-os, 2 A egyenáramú tápegységgel együtt. Ha úgy dönt, hogy az adó-vevőjét bázisállomásként 

használja, válasszon olyan antennát, amelyet úgy terveztek, hogy a leghatékonyabban működjön bázisállomás antennaként. Az 1/2 hullámú antenna például egy nagy hatásfokú sugárzó, amely mindenirányú 

tulajdonságokkal rendelkezik. A legtöbb alkalmazásban ugyanolyan jól teljesít, mint az alaplap. Ezt az antennatípust közepesen nagy hatótávolságú kommunikációhoz használhatja.  



 
 

AZ ADÓ-VEVŐ HASZNÁLATA 
 Ne sugározzon megfelelő antenna vagy az antennacsatlakozóhoz csatlakoztatott 50 Ohm-os terhelés nélkül.  

Megkapni:  

1. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva 12-13,8 V-os feszültségforráshoz a soros biztosítékon és a piros vezetéken keresztül.  

1. Győződjön meg róla, hogy az antenna csatlakoztatva van.  

1. Csatlakoztassa a mikrofon csatlakozóját a mikrofoncsatlakozóhoz. 

1. Válassza ki az AM vagy FM üzemmódot. 

1. Állítsa a vészkapcsolót középső állásba. 

1. Állítsa a Squelch szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányú maximális állásba.  

1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF/VOL vezérlő elforgatásával.  

1. Állítsa a csatornaválasztót a kívánt csatornára.  

1. Állítsa a hangerőt megfelelő hallgatási szintre.  

1. Állítsa be a Squelch-et a zavaró háttérzaj kikapcsolására, amikor nincs jel.Ehhez állítsa a csatornaválasztót olyan csatornára, ahol nincs jel, vagy várja meg, amíg a jelek megszűnnek a csatornáján.  

 

Ezután forgassa el a Squelch szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban addig a pontig, ahol a háttérzaj éppen megszűnik. Most, amikor egy jel van jelen, hallani fogja, de nem zavarja a jelek közötti 

csatornán a zaj. Megfelelő beállítás esetén a Squelch "halott" állapotban tartja a vevőt, amíg az adott csatornán jel nem érkezik. Ne állítsa azonban a Squelch-et túl magasra, különben a gyenge jelek nem lesznek 

képesek megnyitni a Squelch áramkört. A nagyon gyenge jelek vételéhez a legjobb, ha a Squelch-et a legkisebb állásban hagyja, a szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányban maximálisan elforgatva. Az adó-

vevője Squelch áramköre fejlett kialakítású. Egy műveleti erősítő IC-t használ a hiszterézis hatás eléréséhez. Ennek eredménye az, hogy amikor a Squelch-et egy pontos jelszintre állítja be, ha a jelszint erőssége nő vagy 



csökken, a Squelch áramkör követni fogja ezt a változást. A hagyományos Squelch áramkörrel gyakran előfordul, hogy az erősséget változtató jelet a Squelch áramkör "feldarabolja", és az üzenet egy részét elveszíti. A 

hiszterézis Squelch-rel az egészet megkapja.  

 

 

Továbbítani: 
1. Válassza ki a kívánt csatornát.  

1. Nyomja meg a mikrofonon lévő beszédindító gombot, tartsa a mikrofont a szájától kb. 5-7 cm-re, és beszéljen normál hangon.  

1. A vételhez engedje fel a beszélgetés gombot.  

Győződjön meg róla, hogy a mikrofon csatlakozója szilárdan csatlakozik a csatlakozóhoz.  

 

MEGJEGYZÉS: A mikrofonba kiabálás nem növeli a teljesítményt vagy a jelet. Egy belső áramkör automatikusan beállítja a mikrofon jelét a maximális modulációra, így a hangos beszéd nem jelent előnyt. 

TÁVOLSugárzó működtetése Ehhez a funkcióhoz egy 4 Ohm-os, 3-10 watt teljesítményű hangszórót kell használni. Csatlakoztassa a hangszórót az adó-vevő hátulján lévő EXT SPKR csatlakozóhoz. Amikor a külső 

hangszóró be van dugva, a belső hangszóró ki van kapcsolva. Most már minden bejövő jelet a távoli hangszórón keresztül figyelhet. 

 

TÁVOLI HANGSZÓRÓ MŰKÖDTETÉSE 
 

Ehhez a funkcióhoz egy 4 Ohm-os, 3-10 watt teljesítményű hangszórót kell használni. Csatlakoztassa a hangszórót az adó-vevő hátulján lévő EXT SPKR csatlakozóhoz. Amikor a külső hangszóró be van dugva, a belső 

hangszóró lekapcsolódik. Most már minden bejövő jelet a távoli hangszórón keresztül figyelhet. 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

VEVŐ 
Frekvencia lefedettség: 26,965-27,405 MHz  

Érzékenység: jobb mint 1,0 μV 20 dB SINA esetén 

Adjacent Channel Rejection: 20 KHz esetén 70 dB 

Közepes frekvencia: 1. IF=10,7 MHz; 2. IF=455 KHz 

Audio kimeneti teljesítmény :4,5 watt max. 

Frekvenciaválasz (-6dB): 450-2500 Hz  

Squelch : 1,2 μV és 1mV között állítható 

 

 

ADÓ 
Frekvencia lefedettség: 26,96-27,405 MHz 

 Üzemciklus: 5/5/90 

Kimeneti teljesítmény: 4 watt max 

A moduláció típusa: AM/FM 

Maximális eltérés: 2,5 KHz FM; 80% AM  

Hibás sugárzás: 62 dB vagy jobb  



Frekvenciatűrés: jobb, mint 0,002%  

Antenna impedancia: 50 Ohm 

Tápegység: 13.8V  

Jelenlegi lefolyás: FM: 1,3 A; AM: 1.8 A 

Méretek: 124x38x190 mm  

Súly: 1,2 kg 

 

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

A telepítés kábelezésébe be kell építeni egy könnyen hozzáférhető leválasztó berendezést. 

A megszakító berendezésnek mindkét pólust egyszerre kell megszakítania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importőr:  

DND Telecom Center Kft.  

1089 Budapest, Elnök utca 1.  

www.dnd.hu  
Tel.: +36-1-459-8050 

 

 

http://www.dnd.hu/

