
   

 

 

 

 

 

 

 



 

LED-SUGÁRZÁS 

Ne bámuljon a fénysugárba 

2. osztályú ledes termék 



 

ER 300 
Vészhelyzeti indítós digitális rádió  

Mi van a dobozban 
• Vészhelyzeti rádió  

• Li-Ion akkumulátor 2000mAh 

• USB kábel 

Jellemzők  
• 3 módon töltheti az akkumulátort: kézi kurbli, USB vagy 

napelemes töltés  

• Újratölthető lítium-ion akkumulátor  

• Az erőteljes zseblámpa Cree®* LED-eket használ  

• SOS morze kódú zseblámpa jelzőfény  

• Ultrahangos kutyasíp  

• Külső elektronikus eszközök töltése  

• AM/FM rádió  

• AA elemes tápegység opció  

• Digitális óra  

• Fejhallgató-csatlakozó  

• Forgatható teleszkópos antenna  

• Nagy, fényes, háttérvilágítású LCD kijelző 
*Cree® a Cree Inc. bejegyzett védjegye. 

  



 

Vezérlők és funkciók 

 
1. Zseblámpa / SOS / kutyafütty gomb  

2. LCD kijelző 

3. Napelem 

4. Antenna 

5. Beszélő 

6. TUNE - Hangolásbeállító gombok  



 

7. VOL - Hangerőszabályozó gombok 

8. MENU gomb 

9. Táp / Sáv gomb   

10. Töltésjelző  

11. Led zseblámpa 

12. Ultrahangos kutyasíp 
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13. Fejhallgató-csatlakozó  

16. Akkumulátor típusválasztó (AA / Li) 

17. Dinamó forgattyú 



 

Az ER300 tápellátása  
USB töltőkábel 
Az ER300 használata előtt a belső Li-Ion újratölthető 

akkumulátort az USB töltőkábellel addig kell tölteni, amíg 

az akkumulátor jelző ikonja teljes töltöttséget nem jelez. 

Az ER300 USB-kábellel történő töltéséhez csatlakoztassa 

az USB töltőkábelt egy USB áramforráshoz, és 

csatlakoztassa a mikro USB csatlakozót a rádió oldalán 

található "USB In" feliratú portba. Ha a Li-/AA választó "Li" 

állásban van, az USB töltőkábel csatlakoztatásakor a 

CHARGE jelzőfény világítani fog. Az LCD kijelzőn az 

akkumulátor ikonja villogni fog, miközben az akkumulátor 

töltődik. Amikor a Li-ion akkumulátor elérte a teljes 

töltöttségi szintet, az akkumulátor ikonja nem villog 

többé, és 3 sáv jelenik meg. Egy teljesen lemerült 

akkumulátor feltöltése az USB töltőkábel használatával 

körülbelül 5,30 órát vesz igénybe.  

Újratölthető akkumulátor 
A mellékelt újratölthető akkumulátor az akkumulátortartó 

rekeszben található, és a kézi kurbli elforgatásával, a 

napelem napfénynek való kitettségével, vagy az USB-



 

kábel segítségével USB áramforráshoz csatlakoztatva 

tölthető. Az akkumulátor specifikációja szerint 3,7 VDC, 

2000 mAh, lítiumion (Li-ion).  

Figyelmeztetés:  

• Kizárólag a Midland Li-ion akkumulátorcsomagját 

használja.  

• Ne próbálja meg feltölteni az ebben a kézikönyvben 

megadottaktól eltérő alkáli elemeket vagy 

akkumulátorokat. Ez szivárgást és a rádió 

károsodását okozhatja.  

Dinamó teljesítmény 
A kézi kurbli forgatásával tölthető a beépített Li-ion 

akkumulátor. A rádió kézi kurblival történő töltéséhez 

kezdje el forgatni a kurblit. A  jelzőfény világítani fog, 

amíg a készüléket kurblizza. A kurblizás sebessége és 

a kurblizás időtartama határozza meg a Li-ion 

akkumulátor töltöttségét. Az LCD kijelzőn az 

akkumulátor ikonja villogni fog, ahogy az akkumulátor 

töltődik. Amikor a Li-ion akkumulátor elérte a teljes 

töltöttségi szintet, az akkumulátor ikonja nem villog 

többé, és 3 sávot mutat a  címen.  



 

Egy perc indítás kb. 9 perc rádióhasználati időt biztosít.  

Napelemes töltés 
Helyezze az ER300-at olyan helyre, ahol a napelem 

közvetlen napfénynek van kitéve. Egy óra napelemes 

töltés optimális napfényviszonyok mellett akár 30 

perc rádióhasználati időt biztosít. Az LCD kijelzőn az 

akkumulátor ikonja villogni fog, ahogy az akkumulátor 

töltődik. Amikor a Li-ion akkumulátor elérte a teljes 

töltöttségi szintet, az akkumulátor ikonja nem villog 

többé, és 3 sávot mutat.  

A  jelzőfény világít, amíg a készülék töltődik. 

AA elemes működés 
Az ER300 készüléket úgy tervezték, hogy 6 x AA 

elemmel működjön (nem tartozék). Az ER300 AA 

elemekkel történő működtetéséhez fordítsa az 

áramforrás kapcsolót "AA" állásba. Figyelmeztetés: 

Hosszú távú tárolás esetén ajánlott az AA elemeket 

eltávolítani, hogy elkerülhető legyen a szivárgás és az 

ER300 károsodása. Külső eszközök töltése  
A mobiltelefonok és az USB-csatlakozóval működő 

eszközök az adott eszközhöz tartozó USB-töltőkábellel 



 

tölthetők. Csatlakoztassa a töltőkábelt az ER300 

oldalán található "USB Out" feliratú USB Out porthoz. 

Ha a rádió be van kapcsolva, akkor automatikusan 

kikapcsol és töltési üzemmódba kapcsol. 

A rádió működtetése  
Az ER300 be-/kikapcsolása és a sáv 

kiválasztása  
A rádió bekapcsolásához nyomja meg a BAND gombot. Az 

AM vagy FM váltáshoz nyomja meg ismét a BAND 

gombot.  

A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 

BAND gombot 2 másodpercig.  

A hangerő beállítása  
A hangerő beállításához nyomja meg az 

UP/DOWN/VOLUME vezérlőgombokat. A rádió 

hangolása  
Nyomja meg a BAND gombot az AM vagy FM váltáshoz.  

Ha a kívánt rádiósávban van, a TUNE UP/DOWN 

gombokkal ráhangolódhat a kívánt állomásra. A legjobb 



 

FM vétel érdekében húzza ki teljesen a teleszkópos 

antennát, és forgassa addig, amíg a vétel tiszta nem lesz. 

Az óra beállítása  
Az óra beállításához tartsa lenyomva a MENU gombot, és 

a TUNE gombokkal válassza ki a 24 órás vagy 12 órás órát.  

Nyomja meg a MENU gombot az idő beállításához, majd 

ismét a percek beállításához. 

Háttérvilágítás opció  
Az ER300 3 háttérvilágítási beállítással rendelkezik:  

• OFF: A háttérvilágítás mindig ki van kapcsolva.  

• ON: A háttérvilágítás mindig be van kapcsolva.  

• 5: A háttérvilágítás egy gomb megnyomásakor 5 

másodpercre bekapcsol, majd kikapcsol.  

LED zseblámpa  
Az ER300 2 zseblámpa fényerő beállítással rendelkezik:  

• Dim: A zseblámpa gomb első megnyomásával 

 bekapcsolja a tompított beállítást.  

• Fényes: A zseblámpa gomb második megnyomásával 

 aktiválódik a fényes beállítás.  

SOS Morze kódú zseblámpa jelzőfény  
Az SOS funkció bekapcsolásához nyomja meg 3-szor a 

zseblámpa gombot. Az SOS Morse-kód a következő: 3 



 

rövid villanás, 3 hosszú villanás és 3 rövid villanás. Az SOS 

funkció kikapcsolásához nyomja meg a zseblámpa 

gombot .  

Ultrahangos kutyasíp  
Az ultrahangos kutyasíp segíthet a kereső- és 

mentőcsapatoknak, hogy vészhelyzetben megtalálják a 

személyeket.  

Az ultrahangos kutyasíp bekapcsolásához tartsa lenyomva 

a gombot 2 másodpercig. A  ikon világítani fog az LCD-

képernyő jobb felső sarkában. Az ultrahangos kutyasíp 

kikapcsolásához nyomja meg a rádió bármelyik gombját.  

A fejhallgató-csatlakozó használata  
Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es sztereó dugóval 

rendelkező, opcionális fejhallgatót (okostelefonokhoz is).  



 

Műszaki specifikációk 
Frekvencia ...................................................531-1629MHz 

(AM) / 87.5-108MHz (FM) 

Tápegység ...................................................Li-Ion 

akkumulátor 3.7Vdc 2000mAh  

....................................................................................vagy 

6 x AA elem (egyenként 1,2/1,5V) Működési hőmérséklet 

................................................................... -20°-tól +55°C-

ig Üzemidő (% 1 órán belül) 

...................................................................................RX 

100% Ext audio jack 

............................................................................................

....3,5mm sztereó Súly (Li-Ion akkumulátorral) 

.....................................................................................470

g Méretek 

.............................................................................192 x 86 

x 57mm (LxHxD) 

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket a hálózatról való 

leválasztásához közvetlenül csatlakoztatható AC/DC 

tápegységet kell használni; az asztali töltőt a készülék 

közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetővé kell tenni. 

 



 

 

 

 

 

Importőr: 

DND Telecom Center Kft. 

1089 Budapest, Elnök utca 1. 

www.dnd.hu 

Tel.: +36-1-459-8050 
 


