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Fő jellemzők  

• Fekete dobozos többszabványú rádió többfunkciós mikrofonnal  

• Mikrofon gombok háttérvilágítással (be/ki) 

• UP/DOWN vezérlők 

• Csatorna keresés 

• LCD kijelző S/Meterrel tx/rx-ben 

• A kijelző háttérvilágítása 7 különböző színben állítható 

• 28 fokozatban állítható hangtompító 

• 5 különböző fokozatban választható digitális hangtompítás  

• Választható kettős hangszóró (rádió és mikrofon)  

• USB-port az előlapon elektronikus eszközök feltöltéséhez, max 2A 

• RF erősítés állítható AM-ben és FM-ben 

• Vészhelyzeti csatorna 9/19 

• 10 különböző szinten választható hangerő  

• "MUTE" funkció 

• Billentyűzet hangjelzés be/ki 

• Billentyűzetzár 

• Ext hangszórócsatlakozó  

• 2pin Kenwood dugó a mikrofonon  



 

 

Mi van a dobozban  

• M-5 adó-vevő multifunkciós mikrofonnal  

• Tartókonzol és rögzítőcsavarok  

• Tápkábel szivargyújtó aljzattal  

 

Vezérlők leírása 

Rádió 

 

1. MIC - mikrofoncsatlakozó: csatlakoztassa a mikrofon csatlakozóját 

ebbe a csatlakozóba.  

2. USB-port: ez az aljzat egy áramforrás (max. 2A - 5V), amellyel 

bármikor feltöltheti elektronikus eszközeit.  

 

 

 

  



 

 

 

3. EXT SP csatlakozó: külső hangszóró csatlakozó (ha külső 

hangszórót csatlakoztat, a beépített hangszóró nem használható).  

4. Táp 12,6VDC: tápkábel  

5. Antennacsatlakozó: SO239 típus. 

Mikrofon 

 

 

  

 

 



 

 

6. LCD kijelző 

7. MIC/SPK Kenwood-csatlakozó: aljzat külső tartozék, például 

fejhallgató, fülhallgató/mikrofon stb. csatlakoztatására.  

8. RFG: nyomja meg az RF GAIN aktiválásához 

9. EMG: a vészhelyzeti csatornák (9/19) aktiválására alkalmas gomb. 

Nyomja meg egyszer a 9-es csatorna kiválasztásához, nyomja meg 

újra a 19-es csatorna azonnali kiválasztásához.  

10. UP/DOWN: Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a kívánt 

csatorna kiválasztásához.  

11. F gomb: funkció és többfunkciós vezérlés. A billentyűzet 

lezárásához/feloldásához nyomja meg röviden kétszer. Nyomja 

meg az F + DOWN gombot a mikrofon hangszórójának 

aktiválásához / kikapcsolásához. Nyomja meg az F + A/F gombot a 

kívánt frekvenciasáv kiválasztásához; a FEL/LE gombokkal 

kiválaszthatja a kívánt sávot; válasszon a következő rendelkezésre 

álló sávok közül: CE - EU - IN - DE - I2 - I0 - PL - UK. Ezután a 

megerősítéshez nyomja meg a PTT gombot.  

12. SCAN: beolvasás gomb. Nyomja meg röviden a pásztázási funkció 

aktiválásához. Pásztázás közben a FEL vagy LENYOMÁS gomb 

megnyomásával változtathatja az irányt.  



 

 

13. A/F: AM vagy FM üzemmód kiválasztásához. Ha a UK vagy CE 

sávokat választja (csak FM üzemmódban működik), ennek a 

gombnak a megnyomásával engedélyezi az LCR funkciót (Last 

Channel Recall).  

14. SQ: rövid megnyomásával kiválaszthatja a zajzár szinteket, míg ha 

ezt a gombot nyomva tartja, megváltoztathatja a zajzár típusát 

(kézi vagy digitális). 

15. PTT: nyomja meg az adáshoz 

16. SQ- / VOL: nyomja meg a hangerő és a zajzár szint csökkentéséhez. 

A zajzár az SQ, majd az UP/DOWN gomb megnyomásával állítható 

be.  

17. MUTE/PWR: kétszer nyomja meg a hangszóró 

bekapcsolásához/kikapcsolásához (MUTE funkció); ha nyomva 

tartja, akkor az adó-vevő be/ki kapcsolható. 

18. SQ+/VOL: nyomja meg a hangerő és a zajzár szint növeléséhez. A 

zajzár beállításához lásd a 16. pontot (SQ-/VOL).  

 

 



 

 

Megjelenítés

   

a. Kiválasztott csatornaszám 

b. S-METER. Fogadott jelerősség jelző és átviteli teljesítményjelző  

c. AM/FM üzemmód 

d. RX/TX kijelző: vétel (RX) és átvitel (TX) 

e. SC: SCAN funkció aktiválva  

f. ASQ: automatikus zajzár aktiválva 

g. LOW: alacsony energiaellátás jelzője  

h. EMG: vészhelyzeti csatorna 9/19 jelző 

i. LOCK: billentyűzár aktiválva  

j. Működési sáv / MUTE / MENU kijelző 

 



 

 

 

Telepítés 

Keresse meg a megfelelő pozíciót a készülék felszereléséhez 

anélkül, hogy a biztonságot zavarná a járművel való működés 

közben.  

A 12V-os aljzatnak köszönhetően a rádió felszerelése rendkívül 

gyors és azonnali; csak kis helyen, nem is látható helyen helyezhető 

el, mivel minden kezelőgomb a mikrofonon van.  

 

Tápegység 

Csatlakoztassa a szivargyújtó tápkábelét a jármű megfelelő 

csatlakozójához. Győződjön meg róla, hogy az autója 12V-os és 

nem 24V-os tápellátással rendelkezik.  

 

Antenna telepítése 

Csatlakoztassa a CB-antennát az M-5 hátoldalán lévő ANT 

aljzathoz. Az antennát a CB rádió sávjára (27 MHz) kell hangolni. Az 



 

 

antenna megfelelő működésének ellenőrzéséhez használjon SWR-

mérőt.  

A jó rádiós hatótávolság érdekében az SWR-érték nem haladhatja 

meg a 2-t. A magas SWR-érték az antennarendszer, a kábel vagy az 

antennavezetékben lévő áramkör hibájára utal. Soha ne 

sugározzon csatlakoztatott antenna nélkül!  

Megjegyzés: A rádióantennát a lehető legtávolabb kell felszerelni 

más antennáktól, fémtárgyaktól és zavarforrásoktól. A CB-

antennákat általában a jármű legmagasabb részébe, fémfelületre 

kell szerelni. Az antenna megfelelő működéséhez elengedhetetlen 

a kellően nagy fémfelület. Üvegszálas vezetőfülkékre vagy 

műanyag szélvédőkre történő felszereléshez speciális antennákat 

lehet használni, amelyek nem igényelnek fém alapot.  

 

Művelet 

Be-/kikapcsolás  

Tartsa lenyomva 1 másodpercig a MUTE/POWER gombot az M-5 

be-/kikapcsolásához. A kijelzőn 1 másodpercig megjelenik a 

működő sáv.  



 

 

Hangerőszabályzó 

Nyomja meg az SQ/VOL+ o SQ/VOL- gombot a hangerő 

beállításához; 10 szint közül választhat: 0-tól 9-ig (maximális szint).  

 

Csatorna kiválasztása  

Nyomja meg a mikrofon UP/DOWN gombjait a csatornák közötti 

lapozáshoz, és válassza ki a kívánt csatornát.  

Tartsa lenyomva az UP/DOWN gombot a csatornák gyors 

görgetéséhez.  

 

Szűrő hangszint-szabályozás (28 szint) 

Nyomja meg röviden az SQ gombot, a kijelzőn megjelenik az SQ és 

az aktuális zajzár szint.  

01 Zajzár kikapcsol 

02 Legalacsonyabb zajzár szint  

28 Legmagasabb zajzár szint  

A squelch szintjének módosításához nyomja meg röviden az SQ- 

vagy SQ+ gombot a mikrofonon, és válassza ki a kívánt szintet.  



 

 

Megjegyzés: a magas squelch szint erősebb jelet igényel a 

hangszóró hangjának megnyitásához és a másik rész 

meghallgatásához.  

 

"DS" Digitális zajzár kiválasztása (5 szint)  

Tartsa lenyomva az SQ gombot, amíg a kijelző jobb oldalán 

megjelenik az ASQ.  

01 Legalacsonyabb ASQ-szint  

05 Max ASQ szint  

Amikor az ASQ jelenik meg, a szint megváltoztatására az SQ gomb 

megnyomásával, majd az SQ- vagy SQ+ billentyűkkel van 

lehetőség. 

Megjegyzés: a magas ASQ-szint erősebb jelet igényel a hangszóró 

hangjának megnyitásához és a másik rész meghallgatásához. 

  

AM/FM  

Nyomja meg röviden az A/F gombot az AM vagy FM üzemmód 

közötti váltáshoz. 

Az LCD kijelzőn megjelenik a kiválasztott üzemmód.  



 

 

Ha csak FM-modulációval működő sávokban dolgozik, az A/F 

billentyű lenyomásával a legutóbb használt csatorna hívható vissza.  

 

RF erősítésszabályozás  

Nyomja meg röviden az RFG gombot, a kijelzőn megjelenik az "R" 

és az aktuális RF erősítési szint villog.  

Amikor az RF erősítési szint villog, a mikrofonon lévő UP vagy 

DOWN gombok rövid megnyomásával lehet változtatni (növelni 

vagy csökkenteni). 

A választható csillapítási szintek 06 (minimális) és 54 (maximális 

csillapítás) között vannak. 

Ha az RFG funkció be van kapcsolva, az M-5 gyengén fogadja a 

jeleket, és a legalacsonyabb jeleket nem tudja fogadni.  

Példa: ha az RFG szint 24-re van beállítva, a csillapítás 24 dB lesz.  

 

Vészhelyzeti csatorna 

Nyomja meg röviden az EMG gombot a CH9-es vészhelyzeti 

csatorna kiválasztásához (a kijelzőn villogni fog az EMG). 

Nyomja meg ismét az EMG gombot a CH19 vészhelyzeti csatorna 

kiválasztásához (a kijelzőn villogni fog az EMG). 



 

 

Nyomja meg a gombot harmadszor is, hogy visszatérjen a legutóbb 

használt csatornára.  

 

Billentyűzetzár  

Nyomja meg röviden kétszer az F billentyűt; a kijelzőn a "LOCK" 

(ZÁR) felirat jelenik meg. 

Kövesse ugyanezt az eljárást a mikrofon billentyűzetének 

feloldásához. Megjegyzés: ha a zár be van kapcsolva, csak a PTT 

használható.  

 

Beolvasás funkció  

Nyomja meg a SCAN gombot a pásztázás megkezdéséhez; a 

kijelzőn megjelenik az "SC" felirat.  

Nyomja meg a mikrofonon a FEL/LE gombot a pásztázási irány 

megváltoztatásához. A pásztázás leállításához és kilépéshez 

nyomja meg újra a SCAN gombot.  

Frekvenciasáv kiválasztása 

Nyomja meg az F gombot, majd az A/F gombot.  

Az LCD kijelzőn megjelenik a jelenleg használt frekvenciasáv (lásd a 

következő táblázatot); a kívánt sávot a mikrofon UP vagy DOWN 



 

 

gombjaival választhatja ki. Ezután a PTT-vel erősítse meg a 

választást. A mikrofonon lévő led 3 alkalommal pirosan villogva 

jelzi az imént kiválasztott új sávot.  

Frekvencia sáv diagram  

Megjelenített 

számjegyek 

Ország  

I0  Olaszország 40 CH AM/FM 4 Watt 

I2 Olaszország 34 CH AM/FM 4 Watt 

de Németország 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt 

Az oldalon Nemzetközi 27 CH AM/FM 4 Watt 

EU Európa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt 

CE  CEPT 40 CH FM 4 Watt 

UK  Anglia 40 CH FM 4 Watt angol frekvenciák + EC 40 CH  

FM 4 Watt CEPT frekvenciák 

PL Lengyelország 40 CH AM/FM 4 Watt 

 

Megjegyzés: Az egész Európában engedélyezett frekvenciasáv 40 

CH FM 4W (CE). Lásd a "Használati korlátozások" táblázatot.  

 



 

 

Külső hangszóró  

Egy külső hangszóró (8 Ohm) csatlakoztatható a rádió hátoldalán 

található 3,5 mm-es mono aljzathoz. A beépített hangszóró 

automatikusan kikapcsol, ha egy dugót dugnak ebbe a 

csatlakozóba. 

 

Mikrofon hangszóró  

A mikrofon hangszóróját a következő eljárással lehet kikapcsolni:  

Nyomja meg az F, majd a LE gombot 

Az LCD kijelzőn SP OFF jelenik meg.  

A hangszóró újbóli bekapcsolásához nyomja meg az F, majd a 

DOWN billentyűt; a kijelzőn megjelenik az SP ON.  

 

Visszaállítás a gyári alapbeállításokra (RESET) 

Nyomja meg: F UPEMG 

Ezt követően minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett 

értékre. A rádió a CE sáv CH9-es csatornájára (FM) lesz hangolva.  



 

 

Műszaki specifikációk  

Frekvenciasáv*: 26,565-27,99125 MHz  

Méretek: 110 x 120 x 25 mm 

Súly: 380gr 

Tápfeszültség: 12,6V ± 10% 

Áramfelvétel max: 2 A  

Üzemi hőmérséklet: -10 és +55 °C  között  

Antenna aljzat: UHF, SO-239 

Frekvenciahiba: < +/- 300 Hz 

TX teljesítmény: 4 Watt 

Üzemciklus (% 1 órán belül): TX 5% / RX 5% / Stand-by 90% 

Zavaró sugárzás: < 4 nW (-54 dBm) 

A szomszédos csatorna teljesítménye: < 20 μW 

FM eltérés: 1,9 kHz 

AM modulációs index: 85-90% 

RX érzékenység: jobb, mint 1 μV 

Képvisszaverődés: 70 dB 

szomszédos csatorna elutasítása:60 dB 

Kettős hangkimenet: 3 Watt (8 Ohm) rádiótest; 2 Watt (16 Ohm) 

mikrofon 



 

 

Frekvenciaválasz  300-3000 Hz 

*Az összes jóváhagyott EU-s frekvenciasávot lefedve. 

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A 

megszakító berendezésnek mindkét pólust egyszerre kell 

megszakítania.  

Importőr:  

DND Telecom Center Kft.  
1089 Budapest, Elnök utca 1.  

www.dnd.hu  
Tel.: +36-1-459-8050 

 

http://www.dnd.hu/

