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Telepítési kézikönyv 

 

 



LEÍRÁS 

Nagy teljesítmény elviselésére tervezett járműantenna. A tekercs nagy szelvényű rézhuzalból, az 

ostor pedig kúpos 17/7PH rozsdamentes acélból készült a legjobb teljesítmény elérése érdekében. A 

tartó fekete krómozott sárgarézből készült, gumialátéttel a tökéletes vízzáróság érdekében, és az 

UHF-PL259 csatlakozója alkalmassá teszi a mágneses tartóra való felszerelésre. "N-PL" tartóval és 4 

m-es kábellel is szállítható a járművön történő lyukasztáshoz. A Hi-Power kétféle ostoros változatban 

kapható: 1600 mm és 2000 mm hosszú. 

SPECIFIKÁCIÓK 

Elektromos adatok  

Típus : CB Base töltött  

Frekvenciatartomány : 26-28 MHz  

Impedancia : 50 Ω Kiegyenlítetlenül  

Sugárzás : Mindenirányú  

Polarizáció : Függőleges  

V.S.W.R. : ≤ 1.2 : 1  

Sávszélesség V.S.W.R. 2:1 mellett  

HI-POWER 3000 : 1890 KHz  

HI-POWER 4000 : 2580 KHz  

Maximális teljesítmény  

HI-POWER 3000 : 400 Watt  

HI-POWER 4000 : 600 Watt  

Magasság kb.  

HI-POWER 3000 N : 1740 mm  

HI-POWER 4000 N : 2030 mm  

Tömeg kb.  

HI-POWER N sorozat : 450 gr  

HI-POWER sorozat PL : 650 gr  

Szerelés  

HI-POWER N sorozat : furat ∅ 12,5 mm  

HI-POWER sorozat PL : UHF-csatlakozó (PL 259)  

Kábelhossz / típus  

HI-POWER N sorozat : 4 m / RG 58  

HI-POWER sorozat PL : Nem tartozék 



 

1.Tuning beállítása  

2. Alternatív szerelés  

3. MAG 145 PL - MAG 160 PL alternatív mágneses rögzítés 

 

Importőr: 

DND Telecom Center Kft. 

1089 Budapest, Elnök utca 1. 

www.dnd.hu 

Tel.: +36-1-459-8050 

 

 


