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HANDGERAT
BEDIENUNGSANLEITUNG

Fir beste Resultate, abhdngig von der zu schiitzenden Flache, 10
bis 30 Minuten einschalten bis das Produkt seine volle Wirkung
entfaltet. Dieses Produkt funktioniert bestens im Freien, bei keiner
bis geringer Luftbewegung, sowie in Veranden, Innenhdéfen, Garten
und Hofen. Bei Luftbewegung sicherstellen, dass man vom
verdampften Wirkstoff angestromt wird. Ein Gerat auf einer Flache
von ~21 m? (Flache 4,6 x 4,6 Meter) oder 4,6 Meter im Durchmesser
nutzen. Auf gréBeren Flachen mehrere Gerate nutzen! Das Gerat
vertreibt Stechmiicken, Kriebelmiicken und andere Fluginsekten.
Hitze von der Thermacell® Butangaspatrone aktiviert das
Wirkstoffplattchen und bietet Insektenschutz fir bis zu 4 Stunden
([bis zu 12 Stunden bei der Verwendung der L4 long-life
Wirkstoffplattchen).

Nur fir Anwendung im Freien als Insektenschutz. Nicht im
Rauminneren, in Zelten oder geschlossenen Raumen verwenden.
Nichts Anderes als Thermacell-Wirkstoffplattchen in das Gerat
einschieben. Ungeschiitzte Speisen entfernen oder abdecken.
Gerdt nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Wind nicht verwenden.
Gerat oder Wirkstoffplattchen nicht dem Regen aussetzen. Das
Gerat auf eine ebene und stabile Unterlage legen und das Gitter
nach oben ausrichten. Zum Reinigen des abgekiihlten und
ausgeschalteten Gerats ein feuchtes Tuch verwenden. Andere
Gaspatronen als Thermacell® funktionieren nicht in dem Gerét.
Magliche Funktionseinschrankung iiber 2130 Meter Seehohe.
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Wirkstoffplattchen auspacken. Ein Wirkstoffplattchen
reicht fir max. 4 Stunden (bis zu 12 Stunden bei der Verwendung
der L4 long-life Wirkstoffplattchen). Wenn der Wikstoff verdampft
ist, verfarbt sich das Plattchen von blau nach weiss.

Sicherstellen, dass der Drehschalter am linken Anschlag
auf "OFF" steht. Wirkstoffpldttchen unter den schwarzen
Kunststoffgrill einschieben. Um verbrauchte Wirkstoffplattchen
auszutauschen, Das Gerat abschalten und abkihlen lassen und
danach das verbrauchte Plattchen mit einem neuen Plattchen
unter dem Grill herausschieben.

Gerdtedeckel und Butangascartridgekappe abnehmen.

Butangascartridge in die Offnung einschieben und
handfest im Uhrzeigersinn einschrauben. Geratedeckel wieder
aufsetzen. Falls das Gerat nicht heizt, konnte das Butangas
verbraucht sein. Den Fiillstand konnen sie Uberpriifen indem sie
das Gerat senkrecht aufrichten und durch den Schlitz auf der
Geratertckseite den Fillstand der Butangascartridge ablesen.
Falls Fillstand zu niedrig die Butangascartridge gegen eine neue
Cartridge austauschen.

Zum Aktivieren der Stechmiickenschutzfunktion den
Schiebeschalter nach rechts in Stellung "ON" schieben. Das Gas
beginnt auszustromen.

Cirka 5-10 Sekunden abwarten und dann den Startknopf
mehrmals hintereinander schnell driicken. Es ist ein Klicken zu
horen.

Zur Kontrolle, ob die Schutzfunktion eingeschaltet ist, durch die
ovale Offnung an der Oberseite sehen. Es ist ein oranges Glimmen
zu sehen. Wenn kein oranges Glimmen zu sehen ist, Uberprifen ob
der Schiebeschalter auf "ON" steht, die Butangaspatrone
ausreichenden Fiillstand hat und vollstandig eingeschraubt ist.
Dann nochmals mehrmals hintereinander den Startknopf driicken
und Uberprifen, ob nun ein orangefarbenes Glimmen in der
Kontrolléffnung zu sehen ist.

Das Gitter wahrend des Betriebs nicht beriihren-es wird heiss.
Wahrend des Betriebs steigt leichter Rauch vom Plattchen empor.
Das ist normal. Wird Gerat nicht mehr bendtigt, den
Schiebeschalter bis zum Anschlag nach links schieben, bis der
Zeiger auf "OFF" steht. Vor der Lagerung vollstandig abkiihlen
lassen.

Der mitgelieferte Giirtelclip wird in die riickseitige Zubehdrschiene
eingeschoben.

Zur Batterieinstallation und zum Batteriewechsel das
rickseitige Batteriefach offnen, abnehmen und eine
CR2032-Batterie polrichtig einsetzen. Danach das Batteriefach
wieder anbringen.

Die Schutzzonen-LED-Anzeige leuchtet automatisch auf,
wenn die Schuttzzone aufgebaut ist. Es kann ~5 Minuten dauern bis
die Schutzzone aufgebaut ist. Die LED schaltet automatisch ab,
wenn das Wirkstoffplattchen nicht mehr beheizt wird. Im Falle
eines ungewollten Erldschens der Schutzzonen-LED ggf neu
starten oder eine leere Butangaskartusche gegen eine volle
Kartusche austauschen.

Das Schutzgerat kann selbstverstandlich auch ohne die
Schutzzonen-LED-Anzeige verwendet werden.
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HANDHELD
INSTRUCTIONS MANUAL

Only use device, as indicated
in the manual!

Allow 10 to 30 minutes, depending upon the size of the area, for
product to take effect. This product works well in outdoor areas
where there is minimal air movement, such as decks, unenclosed
porches, patios and yards. Product may be used for outdoor
camping. Use one device per each 225 square feet/~21m?2 (an area
15" x 15" or 4.6 x 4.6 Meter) or 15°/4.6 Meter in diameter. Device
protects against mosquitoes, black flies, flying insects and bugs.
Heat from the Thermacell cartridge activates the mat and provides
mosquito protection for up to four hours (up to 12 hours when using
L4 long-Llife mats).

Only for outdoor use as an insect protection. Do not use indoors, in
tents or in any enclosed area. Do not insert anything other than
Thermacell® mats into the device. Cover or remove all exposed
food. Do not leave device unattended or use in windy conditions. Do
not expose devices or mats to rain. Place device on a flat, stable
surface with the grill facing upward. Clean with a damp cloth only
when the device is cool and inactive. Butane cartridges other than
Thermacell® cartridges will not work in this device. May not work
at elevations over 7000 ft.
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Remove one Thermacell® Mosquito Repellent mat from
wrapper. Mats last a maximum of 4 hours (up to 12 hours when
using L4 long-Llife mats). Mat turns from pale blue to white when
repellent has been exhausted.

Make sure the 'ON/OFF’ switch on the appliance is in the
‘OFF’ position. Insert the mat under the appliance’s black grill. To
change mats, turn the "'ON/OFF" switch to ‘OFF" and allow the
appliance to cool completely. Push the used mat out by inserting a
fresh one.

Remove the appliance cover and butane cartridge cap.

Screw the cartridge into the opening of the appliance.
Make sure the cartridge is fully inserted by turning it clockwise
until it stops. Replace the appliance cover. If your appliance fails to
heat, it may be out of fuel. Check the fuel level by holding the
appliance vertically and looking at the fuel gauge on the bottom.
You can see the amount of butane in the cartridge. Replace if
empty.

Bring the ‘ON/OFF" switch to the ‘ON’ position; the butane
gas will begin to flow.

Wait approximately 5 to 10 seconds then depress the start
button three to five times in rapid succession.

To verify the appliance is operating, pick it up and check the lens
on the end of the appliance. The light at the end of the appliance
glows when the appliance is heating. If the light is not glowing,
check to make sure the appliance is ‘'ON" and cartridge is
completely screwed into place; then once again depress the start
button three to five times in rapid succession. Check to make sure
the light is glowing.

Do not touch the grill; it will be hot after a few minutes. Some
visible vapor will appear during use. This is normal. When finished
using the appliance, turn the ‘ON/OFF’ switch to the ‘OFF" position,
and allow the appliance to cool completely. Appliance is now ready
for storage.

The included belt clip needs to be slided into the accessory rail on
the backside of the unit.

To install battery, remove rear battery compartment
cover. Insert one CR2032 battery into compartment. Replace
battery compartment cover.

The Zone indicator light will automatically illuminate once
the mosquito repeller begins to create the Zone of Protection, may
take 3 to 5 minutes for the zone to completely form. Light will turn
off when the mat is no longer being heated indicating appliance
may require restarting or butane replacement.

The appliance can be used without the indicator light
feature.
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PORTABLE
MODE D’EMPLOI

Laisser agir le produit pendant 10 a 30 minutes, selon la taille de
la zone. Ce produit fonctionne bien en extérieur, dans des zones ou
un minimum d’air circule, par exemple des terrasses, porches non
fermés, patios et cours. Le produit peut étre utilisé pour du
camping sauvage. Utiliser un produit par tranche de 225 pieds
carrés /~21m? (une zone de 15" x 15" ou 4,6 x 4,6 métres) ou 15'/4,6
meétres de diameétre. Le produit protége contre les moustiques, les
mouches noires, les insectes volants et les parasites. La chaleur
de la cartouche Thermacell® active la plaquette et fournit une
protection contre les moustiques pendant une durée allant jusqu’a
quatre heures (jusqu’a 12 heures si l'on utilise des plaquettes L4
longue durée).

Seulement pour un usage en extérieur comme protection contre
les insectes. Ne pas utiliser en intérieur, dans des tentes ou dans
toute zone fermée. Insérer uniquement des plaquettes
Thermacell® dans le dispositif. Couvrir ou retirer tout aliment
exposé. Ne pas laisser le dispositif sans surveillance ou l'utiliser
en cas de grand vent. Ne pas exposer les dispositifs ou plaquettes
a la pluie. Placer le dispositif sur une surface plate et stable, la
grille vers le haut. Nettoyer le dispositif a l'aide d'un tissu humide
uniquement lorsqu’il est froid et hors fonction. Ce dispositif ne
fonctionnera pas avec d'autres cartouches de butane que les
Thermacell®. Possibilité de limitation des fonctionnalités au-dela
de 2130 métres d'altitude.
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Retirer une plaquette répulsive anti-moustique
Thermacell® de son emballage. Les plaquettes durent au
maximum 4 heures (12 heures avec les plaquettes L4 longue
durée). Les plaguettes passent du bleu clair au blanc une fois que
le répulsif est épuisé.

S'assurer que le commutateur « ON/OFF »
(MARCHE/ARRET) de l'appareil est en position « OFF » (ARRET).
Insérer la plaquette sous la grille noire de l'appareil. Pour
remplacer les plaquettes, tourner le commutateur « ON/OFF » sur
la position « OFF » et laisser l'appareil refroidir complétement.
Faire sortir la plaguette usée en en insérant une neuve.

Retirer le couvercle de l'appareil et le bouchon de la
cartouche de butane.

Visser la cartouche dans Uouverture de l'appareil. S'assurer
que la cartouche est complétement insérée en la tournant dans le sens
horaire jusqu'a ce qu'elle s'arréte. Remplacer le couvercle de
l'appareil. Si l'appareil ne chauffe pas, il peut étre a court de
combustible. Vérifier le niveau de combustible en tenant l'appareil

verticalement et en examinant la jauge de combustible en bas. On peut
voir la quantité de butane dans la cartouche. Remplacer si elle est vide.

Tourner le commutateur « ON/OFF » sur la position
« ON » ; le gaz butane se mettra a sécouler.

Attendre environ 5 a 10 secondes puis appuyer sur le
bouton «START » trois a cing fois dans un court intervalle de
temps.

Pour vérifier le fonctionnement de l'appareil, le soulever et vérifier
la lentille a Uextrémité de l'appareil. Le témoin a U'extrémité de
l'appareil s'allume lorsque l'appareil chauffe. Si le témoin ne
s’allume pas, vérifier que l'appareil est « ON » et que la cartouche
est completement vissée en place ; appuyer ensuite a nouveau sur
le bouton « Start » trois a cinq fois dans un court intervalle de
temps. Vérifier que le témoin s'allume.

Ne pas toucher la grille ; elle sera trés chaude au bout de quelques
minutes. De la vapeur apparaitra de facon visible pendant
l'utilisation. C’est normal. Apreés utilisation de U'appareil, tourner le
commutateur « ON/OFF » sur la position « OFF », et laisser
l'appareil refroidir complétement. L'appareil peut alors étre rangé.

Le clip de ceinture fourni est inséré dans le porte-accessoires situé
a l'arriére.

Pour installer et changer la pile, ouvrir et retirer le
logement réservé situé a l'arriére du produit. Insérer une pile
CR2032 en respectant les polarités et remettre le logement en
place.

L'affichage LED des zones protégées s'allume
automatiquement lorsque la zone protégée est montée.
L'installation de la zone protégée peut prendre jusqu'a environ 5
minutes. La LED s'éteint automatiquement quand la plaquette de
répulsif n'est plus chauffée. En cas d'extinction involontaire de la
LED des zones protégées, redémarrer éventuellement ou changer
une cartouche de gaz butane vide par une cartouche pleine.

L'appareil de protection peut étre aussi bien sidr utilisé
sans l'affichage LED des zones protégées.
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PORTATILE
ISTRUZIONI PER L'USO

()

Utilizzare il dispositivo solo
come indicato nel manuale!

Attendere 10-30 minuti, a seconda della grandezza dell’area,
affinché il prodotto diventi efficace. Il prodotto funziona bene nelle
aree esterne dove vi & un minimo movimento d’aria (per es.
terrazze, verande aperte, patii e giardini). Il prodotto puo essere
utilizzato per il campeggio all’aperto. Utilizzare una lanterna per
ogni 225 piedi quadrati/~21m2 (un‘area di 15" x 15" 0 4,6 x 4,6 m) o
15'/4,6 m di diametro. Protegge da zanzare, simulidi, insetti volanti
e cimici.ll calore dalla bombola Thermacell® attiva la piastrina e
fornisce protezione contro le zanzare fino a quattro ore (fino a 12
ore utilizzando le piastrine L4 a lunga durata).

Solo per l'uso all’aperto come protezione dagli insetti. Non
utilizzare in ambienti interni, tende o aree chiuse. Non inserire
altro che le piastrine Thermacell® nel dispositivo. Coprire o
rimuovere tutti gli alimenti esposti. Non lasciare il dispositivo
incustodito o in condizioni di vento. Non esporre i dispositivi o le
piastrine alla pioggia. Posizionare il dispositivo su una superficie
piana e stabile con la griglia rivolta verso l'alto. Pulire con un panno
umido solo quando il dispositivo & freddo e inattivo. Le bombole di
gas butano diverse dalle bombole Thermacell® non funzioneranno
con questo apparecchio. Si possono verificare eventuali limitazioni
del funzionamento oltre i 2130 metri sul livello del mare.
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Togliere una piastrina di Repellente Anti-Zanzare
Thermacell® dall'involucro. Le piastrine durano un massimo di 4
ore (fino a 12 ore quando si utilizzano le piastrine L4 a lunga
durata). La piastrina cambia colore passando da blu pallido a
bianco quando il repellente & esaurito.

Assicurarsi che Uinterruttore ‘'ON/OFF’ sull'apparecchio sia
in posizione 'OFF’. Inserire la piastrina sotto la griglia nera
dell’apparecchio. Per sostituire le piastrine, portare linterruttore
‘'ON/OFF" su 'OFF e lasciare raffreddare lapparecchio
completamente. Estrarre la piastrina usata inserendone una nuova.

Rimuovere il coperchio dell’apparecchio e il tappo della
bombola di gas butano.

Avvitare la bombola nell’apertura dell’apparecchio.
Assicurarsi che la bombola sia completamente inserita ruotandola
in senso orario fino all’arresto. Riposizionare il coperchio
dell’apparecchio. Se l'apparecchio non riscalda, il carburante
potrebbe essere esaurito. Controllare il livello del carburante
tenendo l'apparecchio in verticale e osservando l'indicatore sul
fondo. Si puo vedere la quantita di gas butano nella bombola.
Sostituire se vuota.

Portare linterruttore ‘ON/OFF" in posizione ‘ON’; il gas
butano iniziera a fluire.

Attendere circa 5-10 secondi, poi premere il pulsante di
avvio da tre a cinque volte in rapida successione.

Per verificare che l'apparecchio funzioni, sollevarlo e controllare
la lente all’estremita. Quando l'apparecchio sta riscaldando, la luce
all’estremita dell’apparecchio e accesa. Se la luce non & accesa,
assicurarsi che l'apparecchio sia impostato su ‘ON’ e che la
bombola sia completamente avvitata in posizione; poi premere
nuovamente il pulsante di avvio da tre a cinque volte in rapida
successione. Assicurarsi che la luce sia accesa.

Non toccare la griglia; sara calda dopo pochi minuti. Durante l'uso
sara visibile del vapore. Questo & normale. Una volta terminato di
utilizzare l'apparecchio, portare linterruttore ‘'ON/OFF" in posizione
‘OFF’ e lasciare raffreddare l'apparecchio completamente. E ora
possibile riporre l'apparecchio.

La clip da cintura fornita in dotazione si inserisce nel binario degli
accessori posteriore.

Per Uinstallazione delle batterie e la loro sostituzione,
aprire il vano batterie posteriore, rimuovere la batteria CR2032 ed
inserirne una rispettando la corretta polarita. A questo punto
riapplicare il vano batteria.

La spia LED delle zone protettiva si accende in modo
automatico se la zona protettiva risulta installata. Per
l'installazione della zona protettiva possono essere necessari 5
minuti circa. Il LED si spegne in modo automatico quando la
piastrina non viene piu riscaldata. In caso di spegnimento
indesiderato del LED delle zone protettive, eseguire eventualmente
il riavvio o sostituire la bombola di gas butano con una piena.

E ovwviamente possibile utilizzare l'apparecchio di
protezione anche senza la spia LED delle zone protettive.
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Tavolitsa el a Thermacell® szdnyogirtd lapot gongylegébél Az elem behelyezéséhez és a telepcseréhez nyissa ki a Vzemite blazinico Thermacell® Mosquito za odganjanje Za namestitev in zamenjavo baterije odprite predal za — 2 '@v f,', % 1- . )|

(C). Minden szlnyogirté lap legfeljebb 4 dérara elegendé (az hatoldalon lévé elemrekeszt, vegye le a fedelet, és megfelels komarjev iz ovoja (C). Blazinice delujejo najvec 4 ure (pri uporabi baterijo na hrbtni strani, ga snemite in vstavite baterijo CR2032, da A 1 - ’%’ ot 2& ,"‘"i:'.ﬁ"
HASZNOS TANACSOK L_A;Longll_ife szunyogirtg} lap legfeljebb 12 éréra lelggendé]. A lapok polaritassal helyezzen be egy CR2032 tipusu elemet. Ezutan UPORABNI NASVETI blazinic iz kompleta L4 do 12 ur). Ko se blazinica izrabi, se njena bosta pola pravilno obrnjena. Nato ponovno namestite pokrovcek o’ ' L g - M {
vildgoskékrol fehérre valtanak, amint a szdnyogirtd kimerdilt. helyezze vissza az elemrekesz fedelét. Izdelek pustite delovati od 10 do 30 minut, odvisno od velikosti barva spremeni iz svetlo modre v belo. za baterijo. "y 'L"# pom | e s

A legjobb eredmény eléréséhez a védeni kivant feliilettél fliggéen
kapcsolja be a berendezést 10-30 percig hogy elérje a teljes
hatdsfokot. A termék legjobban a szabadban mikaodik,
szélcsendben vagy kis légmozgas mellett, ahogy verandéakon, belsé

udvarokon és kertekben. Légmozgas esetén iranyitsa az
elparolgott hatdanyag dramlasat maga felé. Egy berendezés 21 m?
(4,6 x 4,6 méter feluletet) vagy 4,6 méter atméreti feliletet tud
védeni. Nagyobb feliilet esetén hasznaljon tobb berendezést! A
berendezés fényt ad és ellizi a szinyogokat, fekete szinyogokat és
mas repllé rovart. A butanpatron hét ad amivel aktivalja a
szUnyogirtd lap hatéanyagat és védelmet nyujt 4 6ran at (12 éran at
ha L4 long-Llife lapot hasznal)

HASZNALATI KORLATOZASOK

Csak szabadban hasznéalhaté bogarak elleni védelemre. Ne
hasznalja zart térben vagy satorban. Ne hasznaljon mast mint
Thermacell-lapot a berendezésben. Védetlen élelmiszert takarjon
le vagy tavoltitsa el a berendezés hatdsugarabél. A berendezést és
a lapokat ne tegye ki esének. A berendezést helyezze egyenes
stabil felliletre és a racsot nyissa ki felfelé. Tisztitani nedves
torléronggyal a kikapcsolt és leh(ilt berendezést szabad. Mas mint
a Thermacell® gazpatron a berendezésben nem mokadik.
Lehetséges m(ikodési zavarok 2130 méter tengerszint feletti
magassag folott.
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Gy6z6djon meg arrol, hogy az “ON/OFF" (BE/KI) kapcsolé a
berendezésen "OFF" (KI] helyzetben van. Helyezze a lapot a
berendezés fekete racsa ala. A lap lecseréléséhez hozza az "ON/OFF"
(BE/KI) kapcsolot "OFF" (KI) allasba és hagyja a berendezést teljesen
kihlni. Nyomija ki a hasznalt lapot Uj lap beillesztésével.

Vegye le a berendezés fedelét és a butangaz patron fedelét.

Csavarja be a patront a berendezés nyildsaba. Gy6zédjon
meg a patron maradéktalan rogzitésérél Ugy, hogy az éramutaté
jarasaval megegyez6 iranyba forgatja addig, mig megall. Helyezze
vissza a berendezés fedelét. Ha a berendezés nem melegit,
megtorténhet, hogy kifogyott az izemanyag. Ellendrizze az lizemanyag
szintjét Ugy, hogy a berendezést fliggélegesen tartja és benéz a
berendezés alsé részén talalhatd tizemanyag szintmérébe. Lathatja a
patronban lévé butangdz mennyiségét. Cserélje le, ha ires.

Hozza az "ON/OFF" (BE/KI) kapcsolét "ON" (BE])
helyzetbe; a butangaz dramlasa beindul.

Varjon mintegy 5 - 10 masodpercet, majd nyomja meg a
“START” (INDITAS) gombot haromszor-6tszor, striin egymas utan.

A berendezés ellenérzéséhez vegye fel és szemrevételezze a
lencsét a berendezés végén. A berendezés végén a lampa izzik,
amikor a berendezés fit. Ha a lampa nem izzik, akkor gyézédjon
meg arrdl, hogy a berendezés "ON" (BE) helyzetre van allitva és a
patron teljesen be van csavarva helyére; majd nyomja meg ismét
az inditdgombot haromszor - 6tszor, s(irlin egymas utan. Gy6z6djon
meg arrél, hogy a ldmpa izzik.

Ne érjen a racshoz; néhany perc elteltével is még mindig forré
lehet. Hasznalat kézben megtorténhet, hogy gézolgést lat majd. Ez
normalis. Valahanyszor a berendezést mar nem hasznalja, hozza
az "ON/OFF" kapcsolét “OFF” (KI) allasba, és hagyja a berendezést
teljesen kihdlni. Ilyen korilmények kozott a berendezést tarolhatja.

A szallitmany részét képezé dvcsatot a késziilék hatoldalan lévé
tartozék sinbe kell becsusztatni.

A védézona LED-kijelzé automatikusan vilagitani kezd,
amikor a szunyogirtd aktivalja a védézonat. Eltarthat ~5 percig, mig
a védoézona felépil. A LED automatikusan kikapcsol, ha a
hatdanyag-lapkat mar nem hevitik. A véd6zona LED nemkivénatos
kikapcsolasa esetén, adott esetben inditsa Ujra a készlléket, vagy
cserélje ki az tires butangaz patront egy teli patronra.

A késziilék természetesen a véd6zéna LED-kijelzé nélkil
is hasznalhato.
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obmo¢ja. lzdelek dobro deluje na povrsinah na prostem, kjer je
pretok zraka majhen, na primer na terasah, odprtih verandah,
notranjih in zunanjih dvoris¢ih. lzdelek se lahko uporablja za
kampiranje na prostem. Uporabite eno svetilko za vsakih 21 m?
(obmo¢je 4,6 x 4,6 metra) ali obmoéje s premerom 4,6 metra.
Naprava zagotavljajo svetlobo in zas¢ito pred komarji, muhami ter
drugim lete¢im mrc¢esom. Toplota iz kartuse Thermacell® aktivira
blazinico in zagotavlja zas¢ito pred komarji do Stiri ure (pri uporabi
blazinic iz kompleta L4 s podalj3ano Zivljenjsko dobo do 12 ur).

OMEJITVE UPORABE

Omejitve uporabe: Uporabljajte samo za zas¢ito pred mréesom na
prostem. Ne uporabljajte v notranjih prostorih, Sotorih ali drugih
zaprtih prostorih. V napravo ne vstavljajte nobenih drugih blazinic,
razen blazinic Thermacell®. Pokrijte ali odstranite vsa odprta Zivila.
Ne pusScajte naprave nenadzorovane in ne uporabljajte je v
vetrovnih razmerah. Naprav in blazinic ne izpostavljajte deZju.
Napravo postavite z reSetko obrnjeno navzgor na trdno ravno
povrsino. Napravo ocistite z vlazno krpo samo, ko je naprava hladna
in neaktivna. Druge kartuge z butanom, razen kartus Thermacell®,
s to napravo ne bodo delovale. Na nadmorski viSini 2130 metrov
lahko pride do omejitev delovanja.

Distributer: ORTNER TRADING GMBH, A-2460 Bruck an der Leitha
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Stikalo za vklop/izklop naprave mora biti v poloZaju
»0FF« (Izklop). Vstavite blazinico pod &rno reSetko naprave. Ce
Zelite zamenjati blazinice, premaknite stikalo za vklop/izklop v
polozaj »OFF« (Izklop] in po¢akajte, da se naprava popolnoma
ohladi. Z vstavljanjem nove blazinice potisnite staro ven.

Odstranite pokrov naprave in pokrov kartuse z butanom.

Privijte kartuso v odprtino na napravi. Z obra¢anjem
kartuse, dokler se ne ustavi, poskrbite, da bo kartusa popolnoma
vstavljena. Znova namestite pokrov naprave. Ce se naprava ne
segreje, je morda zmanjkalo plina. Drzite napravo navpi¢no in
preverite merilnik plina na dnu, da ugotovite koli¢ino plina. Vidna
bo koli¢ina butana v kartusi. Ce je kartu3a prazna, jo zamenjajte.

Preklopite stikalo za vklop/izklop v poloZaj »ON« (Vklop);
s tem se sproZi pretok plina.

Pocakajte priblizno 5-10 sekund in nato hitro tri- do
petkrat zaporedoma pritisnite gumb za zagon.

Ce Zelite preveriti, ali naprava deluje, jo dvignite in preverite le¢o
na koncu naprave. Lu¢ka na koncu naprave sveti, ko naprava greje.
Ce lugka ne sveti, preverite, ali je naprava v polozaju »ON« (Vklop)
in ali je kartuSa popolnoma privita; nato znova hitro tri- do petkrat
zaporedoma pritisnite gumb za zagon. Preverite, ali lu¢ka sveti.

Ne dotikajte se resetke; po nekaj minutah je vro¢a. Med uporabo
se lahko vidno sprosti nekaj hlapov. To je obi¢ajno. Po kon¢ani
uporabi naprave premaknite stikalo za vklop/izklop v poloZaj »OFF«
(Izklop) in po¢akajte, da se naprava popolnoma ohladi. Naprava je
nato pripravljena za shranjevanje.

PriloZeno sponko za pas potisnite v utor na hrbtni strani.

LED-lu¢ka za prikaz zas¢itenega obmogja se prizge
samodejno, ko je vzpostavljeno zas¢iteno obmocje. Da se zas¢iteno
obmogje vzpostavi, lahko traja do 5 minut. LED se samodejno izklopi,
¢e ploscica z u¢inkovino ni ve¢ ogrevana. V primeru nenamerne
ugasnitve LED-lu¢ke za prikaz zas¢itenega obmocja po potrebi na novo
zaZenite ali pa prazno kartuso s propan-butanom zamenjajte s polno.

Zas¢itno napravo je seveda mogoce uporabiti tudi brez
LED-lu¢ke za prikaz zas¢itenega obmogja.
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RUCNI VERZE

NAVOD K POUZIT ~

UZITECNE TIPY

V zavislosti na rozmérech oblasti mdze trvat 10-30 minut, nez dojde
k tadnému pusobeni produktu. Tento produkt funguje vyborné ve
venkovnich prostorach s minimalnim pohybem vzduchu, jako jsou
neuzaviené verandy, terasy, dvory a zahrady. Produkt lze pouzit pfi
kempovani. Na kazdych 21 m2 (oblast 4,6 x 4,6 m nebo oblast o
praméru 4,6m) pouZzijte jednu lucernu. Aparat zajistuje osvétleni a
ochranu proti komardm, muchni¢kam, létajicimu hmyzu a
broukiim. Teplo z kartuSe Thermacell® aktivuje polStarek a
poskytuje ochranu proti komarim po dobu aZ ¢tyi hodin (aZ 12
hodin pfi pouZiti polstarkd L4 LongLife).

OMEZENI POUZITI

Omezeni pouZziti: Pouze pro venkovni pouZiti jako repelent proti
hmyzu. Nepouzivejte ve vnitinich prostorach, stanech ¢&i jinych
uzavienych prostorach. Do zafizeni vkladejte vzdy pouze polStarky
Thermacell®. Nezakryté potraviny pfikryjte nebo odneste. Zafizeni
nenechavejte bez dozoru a nepouzivejte jej, pokud foukéd vitr.
Zatizeni ani polstarky nevystavujte desti. Zafizeni postavte na rovny,

stabilni povrch mfizkou smérem nahoru. Cistéte vlhkym hadfikem
poté, co zafizeni vychladne a neni aktivni. Butanové kartuse jiné nez

Thermacell® nebudou v zafizeni fungovat. MoZné omezeni ¢innosti
v nadmoiské vySce pres 2130 metr(.
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Vyjméte jeden repelentni polstarek Thermacell® z obalu
(C). Pol3tarky G¢inkuji po dobu max. 4 hodin (aZ 12 hodin u polStarkd
L4 LongLife). Polstafky zméni po vyplytvani repelentu zméni barvu
ze svétle modré na bilou.

Ujistéte se, Ze je prepina¢ .ON/OFF" v poloze OFF. VloZte
polstaiek pod ¢ernou miizku zafizeni. Chcete-li polStaiek vyménit,
prepnéte prepina¢ .ON/OFF" do polohy ..OFF" a nechte zafizeni
zcela vychladnout. Vytlacte pouzity polStafek vlozenim polstarku
nového.

Odstrante kryt zafizeni a krytku butanové kartuse.

Nasroubujte butanovou kartusi do otvoru v zafizeni. Zajistéte
Uplné vloZeni kartusSe jejim otacenim ve sméru hodinovych rucicek,
dokud se nezastavi. Kryt zafizeni umistéte zpét. Pokud se zafizeni
nechce zahftat, je mozné, Ze doslo palivo. Zkontrolujte hladinu paliva
podrzenim zafizeni ve svislé poloze a vizualni kontrolou méfidla hladiny
paliva na spodni strané. MiiZete také zkontrolovat mnoZstvi butanu v
kartusi. V pfipadé potieby kartusi vyméite.

Ptepina¢ ..ON/OFF" pfepnéte do polohy .ON". Zafizenim
zac¢ne proudit butan.

Vyckejte cca 5 az 10 sekund, pak stisknéte tlacitko start
tfikrat az pétkrat rychle za sebou.

Chcete-li ovéfit, Ze zafizeni funguje, zvednéte jej a zkontrolujte
¢oc¢ku na konci zafizeni. Svétlo na konci zafizeni se béhem zahfivani
rozsviti. Jestlize svétlo nesviti, ujistéte se, Ze je zafizeni zapnuté
(poloha ..ON") a kartuse je zcela zasroubovana. Pak znovu stisknéte
tlacitko start tfikrat az pétkrat rychle za sebou. Zkontrolujte, zda
svétlo sviti.

Nedotykejte se mfizky. Béhem nékolika minut se zahfeje na
vysokou teplotu. Pfi pouzivani maze mize dochazet k viditelnému
odpafovani. To je vSak zcela normalni. Kdyz zafizeni pfestanete
pouZivat, prepnéte prepina¢ ,ON/OFF" do polohy .OFF" a nechte
zatizeni zcela vychladnout. Zafizeni je nyni pfipraveno k uschovani.

PfiloZzena spona na opasek se zasouva do listy pro pfislusenstvi na
zadni strané pfistroje.

Pro instalaci a vyménu baterii oteviete zadni prostor pro
baterie, vyjméte starou baterii a vloZte novou baterii CR2032 se

spravnou polaritou. Potom umistéte zpét viko prostoru pro baterie.

Ukazatel ochranné oblasti se automaticky rozsviti, jakmile
repelent vytvoii ochrannou oblast. Vytvofeni ochranné oblasti maze
trvat zhruba 5 minut. Kontrolka automaticky zhasne, kdyz uz se
repelentni polStaiky nezahtivaji. V pfipadé zhasnuti kontrolky
pfistroj znovu zapnéte. Jeji zhasnuti maze upozornit na nutnost
vymény butanové kartuse.

Ptistroj lze samoziejmé pouzivat i bez kontrolky ochranné
oblasti.
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NAVOD NA POUZITIE
RUCNEHO ODPUDZOVACA W

podla navodu na pouzitie!

UZITOCNE RADY

Na dosiahnutie najlepsich G¢inkov v zavislosti od potrebnej
chranenej plochy, zapnite na 10-30 minut aby produkt dosiahol plnu
G¢innost. Tento produkt funguje najlepSie na otvorenom
priestranstve pri bezvetri alebo malom pohybe vzduchu, na
verandach, vnatornych dvoroch a zahradach. Pri pohybe vzduchu
zabezpedte aby Vas zasahovaly vypary zo stroja. Jedno zariadenie
zabezpedi ochranou plochu 21m2 (plochu 4,6 x 4,6 metrov) alebo
prierez 4,6 metrov. Pri va¢sich plochach pouzite viac zariadeni!
Zariadenie vydava svetlo a chrani pred komarmi, muchniam a
lietajicim hmyzom. Teplota z Thermacell® butdnovej nadoby
aktivuje platni¢ku a dava ochranu pred hmyzom aZ do 4 hodin (do
12 hodin pri pouZiti L4 long-life platni¢iek).

OBMEDZENIE POUZITIA

Len na pouzitie ako ochrana proti hmyhu. Nepouzivat v uzavretych
priestoroch, budovach a stanoch. Nezasuvajte ni¢ iné do zariadenia
iba Thermacell-platni¢ky. Nechranené jedlo zakryte alebo
dostrante z dosahu. Zariadenie nenechavajte bez dohladu. Pri
vietore nepouzivajte. Zariadenie a platnicky nevystavujte dazdu.
Zariadenie umiestnite na stabilny podklad a otvorte mriezku
smerom na hor. K ¢isteniu vychladeného a vypnutého zariadenie
pouzite mokrud handri¢ku. Iné butanové nadoby ako Thermacell®
nefunguju v zariadeni.MozZnym znizenim hodnoty nad 2130 metrov
nad morom.
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Vybalte platni¢ku s G¢innou latkou. Jedna platni¢ku s
Gginnou latkou vystaéi na max. 4 hodiny (do 12 hodin pri pouziti
platni¢ky L4 long-life s dlhodobym Géinkom). Ked sa odpari G¢inna
latka, platni¢ka zmeni farbu z modrej na bielu.

Oto¢ny prepina¢ nastavte na lavy doraz do polohy "OFF".
Platni¢ku s a¢innou latkou zasunte pod ¢ierny plastovy kryt. Pri
vymene spotrebovanej platni¢ky vypnite odpudzovac¢ a nechajte ho
vychladnut. Potom vloZte novu platni¢ku a spotrebovant platni¢ku
vytlacte spod krytu.

Snimte kryt odpudzovaca a vrchnédk plynovej butanovej
naplne.

Plynovt butanovu napli zasunte do otvoru a rukou pevne
naskrutkujte otd¢anim v smere chodu hodinovych ruciciek.
Nasadte spat kryt odpudzovaca. Ak odpudzova¢ nehreje, méze byt
spotrebovanad butanovd napli. MnoZstvo naplne mozZete
skontrolovat tak, Ze odpudzova¢ postavite zvislo a cez $trbinu na
zadnej strane odpudzovaéa skontrolujete mnoZstvo butanovej
naplne. Ak je mnozstvo malé, spotrebovand napli vymente za
novu.

Funkciu odpudzovania bodavého hmyzu aktivujete
oto¢enim prepinaca doprava do polohy "ON". Plyn za¢ne unikat.

Pockajte asi 5-10 sekund a potom rychlo opakovane
stlacajte Startovaci gombik. Pocujete kliknutie.

Ci je ochranna funkcia aktivna, zistite pohladom cez ovélny otvor na
hornej strane. Vidite oranzové tlenie. Ak nevidite oranZové tlenie,
skontrolujte, ¢i je otoény prepina¢ v polohe "ON", ¢ ma propanova
napli dostatok paliva a ¢i je Uplne naskrutkovana. Potom znova
niekolkokrat stla¢te Startovaci gombik a skontrolujte, ¢i cez
kontrolny otvor vidite oranZové tlenie.

Pocas prevadzky sa nedotykajte mriezky, je hortca. Pocas prevadzky
stUpa z platni¢ky slaby dym. Je to normalne. Od odpudzova¢
nepouZivate, oto¢ny prepinac oto¢te Uplne dolava na doraz do polohy
"OFF. Pred odloZenim ho nechajte Gplne vychladnut.

Svorku na utiahnutie pasu, ktord je su¢astou dodavky, nasunte do
kolajnicky na zadnej strane.

Pri inStalacii batérie a pri vymene batérie otvorte kryt
batérie na zadnej strane, zloZte ho a vloZte podla pélov batériu
CR2032. Potom znova zaloZte kryt batérie.

Ukazovatel LED ochrannych zén sa automaticky rozsvieti,
ked'je ochranna zdéna aktivovana. Aktivovanie ochrannej zény méze
trvat az 5 minut. LED sa automaticky vypne, ked prestanu byt
platni¢ky s G¢innou latkou vyhrievané. V pripade nechceného
vypnutia LED ochrannych zén, zopakujte znova zapnutie alebo
vymeiite prazdnu butanovi kartusu za plna.

Ochranny pristroj je samozrejme mozné pouzivat aj bez
osvetlenia LED ochrannych zon.
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