
Ausstattung

� DAB/DAB+ (mit DLS) und UKW (mit RDS) Radio Adapter 
� 3-zeiliges Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
� 5 verschiedene Kontraststufen  � Fernbedienung
� Manuelle und automatische Sendersuche
� 2 Weckzeiten (DAB/UKW/Wecksignal)
� Schlummerfunktion  � Zeit- und Datumsanzeige
� je 10 Speicherplätze für DAB und UKW Radiosender
� 3,5 mm Line-Out Buchse zum Anschluss an eine 
 Stereoanlage oder Kop� örer
� Anschluss für eine externe Antenne (Typ IEC)
� Maße: B: 135 mm, T: 39 mm, H: 92 mm  
� Gewicht: 150 g

DAB-Anzeige: Mono/Stereo 32/64Kpbs, DLS (Künstlername, 
Musiktitel, Album), Band/Frequenz, Genre z.B. Jazz oder Pop Music, 
Uhrzeit und Datum 

UKW-Anzeige: Sendername, RDS, Uhrzeit und Datum, Genre, 
Mono/Stereo

Lieferumfang: Albrecht DR50, Fernbedienung, UKW/DAB Anten-
nenkabel, Netzadapter, 75 Ohm Adapter, Cinch-Kabel, Anleitung 
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> NEWS

� Digitalradio für kristallklaren Radioempfang
� Kein Knistern, kein Rauschen 
 keine Überlagerungen
� Ausstrahlung von Zusatzinformationen 
 (Interpret, Album usw.)
� Kein manuelles Nachjustieren 
 des Senders notwendig

Digitalradio Adapter
ALBRECHT - DR 50 
Zum Anschluss an die Stereoanlage

� Art.-Nr.: 27355

Anwendungsbeispiel


